
太阳能光伏系统直流12V声光控开关声控延时开关

产品名称 太阳能光伏系统直流12V声光控开关声控延时开
关

公司名称 上海绿锦电子有限公司网络营销中心

价格 .00/个

规格参数 品牌:绿锦
型号:C672-6
启动方式:声音

公司地址 中国 上海市嘉定区 华江路668弄166号

联系电话 86 021 13764830530 13764830530

产品详情

品牌 绿锦 型号 C672-6
启动方式 声音 额定电压 直流12（V）
额定电流 10（A） 电寿命 100000（万次）
规格尺寸 86型 产品认证 CQC
面板材质 PC 颜色 白色
适用范围 控制各种直流供电产品
产品分类：c6声光控开关

产品型号：c672-6

产品名称：绿锦c672-6声光控开关,3线,节能灯,日光灯,排气扇

产品说明：

是利用声波为控制源的新型智能开关，它避免了繁琐的人工开灯，同时具有自动延时熄灭的功能
，更加节能，且无机械触点、无火花、长寿命，广泛应用于各种建筑的楼梯过道、洗手间等公共

场所。

特点及功能：1、采用音频控制方式，自动照度检测，光线低于7lux时候，只要发出大于 52db±8db
的声音信号，可启动被控制的产品，经过60s±20s后自动停止。2、开关内的光感器件可自动监测
环境照度，当白天照度高时开光不工作，仅在夜间或环境照度低时才工作，也可以设制为全天工

作。



接线方式:火线进,火线出,零线(可接任何零线)

主要技术参数：

1、工作电压：12v、24v

2、负载功率：白炽灯≤200w，节能灯,日光灯,led灯 排气扇≤80w,3线制

3、延时时间：60s±20s

4、触发声响：52db±8db

5、感光 度：6lux±2lux

6、环境温度：-20℃~50℃

7、外型尺寸：86mm x 86mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

