
Fans-tech泛仕达柜体冷凝器散热离心风机SC225A1-AGT-20

产品名称 Fans-tech泛仕达柜体冷凝器散热离心风机SC225A
1-AGT-20

公司名称 施洛克机电设备（福州）有限公司

价格 1460.00/台

规格参数 品牌:泛仕达
转速:2010
风量[m/:6339

公司地址 福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市
广场(一期)2#楼8层10办公

联系电话 18959127762 18959127762

产品详情

品牌介绍
       

      泛仕达机电股份有限公司创建于2004年，是集研发、制造、销售于一体的专注智能中小型风机领域的现代化企业。公司奠基于高新技术基础之上，在较短的时间內已建立起覆盖交流、直流领域的外转子风机、大巴冷凝风机以及特种泵等产品群。

  品牌优势
      

      泛仕达拥有4000多平方米的现代化科技大楼，各类技术开发仪器设备总原值已达到2亿元，拥有UL授权实验室、力学实验室、高低温实验室、EMC实验室、振动实验室、安规实验室、流体实验室及消音室等多个实验室;拥有丹麦B&K噪音测试系统、差压式气体流量测试系统等世界xian进水平的风机性能测试系统，同时具备快高低温试验箱、恒温试验箱及材料拉力机等大量的测试设备， 具有流体场、电机电磁场、温度场、机械结构应力疲劳分析等仿真分析软件。拥有一支高理论水平、实践研发团队。

 Fans-tech泛仕达柜体冷凝器散热离心风机SC225A1-AGT-20产品特点及优势

可用于输送易爆、易挥发、具有腐蚀性的气体,要求轴流风机输送的气体应无xian著灰
尘，无粘性和纤维物质；电动机直连型温度不超过40℃，皮带传动型温度不超过60℃
。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m3

        风机是一种xin型、节能、gao效率、可变转速、低噪声轴流（离心）式通风机，该型风机结构紧凑、安装方便、体积小、风量大、压力高、振动小，配用三相调压器或变频器，能实行无级调速，特别适用于噪声要求严、风量变化范围大的通风换气场所，是空调、净化等行业理想的配套产品。 风扇其作用是加速空气的流动。当空调百制冷时，室外的风扇主要用于给冷凝器散热，让度空气与冷凝器做热交换，也就是带走热量，传递冷问量给制冷剂，当空调制热时，其作用答则相反。具体的你要明白空调的原理就很简单了。它的开停由主机板控制，一般正常工作回时就会开启。其作用也是辅助空调更好的工答作，效应更好。

 Fans-tech泛仕达柜体冷凝器散热离心风机SC225A1-AGT-20产品实拍图



  风机性能曲线

  订购须知

1、此产品订购前请联系我司销售，因风机使用环境五花八门，为确保您订购的风机可以在您的设备上正常安装及使用，请务必通过电话/微信等方式联系我司销售，进行售前咨询；
2、进行售前咨询时请务必提供详细的技术要求，包括且不限于：应用行业、风机安装空间尺寸、电气参数需求、空气动力性能参数需求、使用环境条件等等。如若是为大型设备适配选购，也可直接提供大型设备的生产厂家/品牌，我们将根据您提供的各种资料，尽快为您提供合适的产品方案及报价；
3、风机在选型时应额外注意确认风机的风向是否与所需的相符；

  安装及使用注意事项

1、风机使用时，请严格按照风机接线图进行接线，按风机铭牌参数要求提供电源，防止电机烧毁；
2、风机安装完成后，应清理通风系统内的杂物，任何杂物都将可能对高速运转下的风机及您的人员和设备产生严重损害；
3、风机接线后，正常使用前，应先短时间启动风机试机，确保风机转向正确，并检查风机与安装柜体是否有共振现象，如发现问题，应及时关闭电源并进行检查。试机时，试机人员应注意自身安全防护，严禁触碰通电运转下的风机；
4、应定期清理风机及通风系统内的杂物及积灰，这些杂物和积灰会逐渐影响风机的性能和状态，使得风机无法达到预计的使用效果和寿命；
5、您对风机使用时产生的任何疑问，均可联系我司销售及技术人员，我们将竭诚为您服务！
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