
冷却塔马达 制冷冷却塔马达出售 科莱威机电

产品名称 冷却塔马达 制冷冷却塔马达出售 科莱威机电

公司名称 湖北科莱威机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道

联系电话 19972267671 19972267671

产品详情

冷却塔电机与普通电机区别在于防水和防潮。当电机安置于冷却塔出风口部位时，出风口处的高温环境
以及电机运行时本

身所产生的热量使得电机内部空气膨胀，当电机停止运行时，电机内部空气冷缩，使得外界高湿空气进
入电机内部，进而形成结露，

当结露不能够及时排出时，则会造成轴承的损坏，从而烧毁电机。而由于电机轴承和轴之间的间隙存在
（即使是极其微小的），内部

空气热涨和冷缩引起的电机“吸入”潮湿空气的现象是不可避免的。况且普通电机（即使是室外的防雨
电机）由于端盖风扇的存在，

更加剧了这种状况。仅仅依靠增加普通电机的防护等级来避免烧毁电机的方法难以从根本上解决问题。

保养方法

1、电气原因检修：首先确定定子的三相直流电阻是否平衡。如果不平衡，则意味着定子连接的焊接部分
中存在开式焊接。断开绕组

相，并检查绕组之间是否存在短路，例如故障。显然，可以从绝缘表面看到烧痕，或者可以使用仪器测
量定子绕组。确认匝间短路后，电绕组应再次离线。

2、冷却塔电机原因检修：检查气隙是否均匀，如果测量值超过标准，重新调整气隙，检查轴承，如果测
量的间隙不合格，更换轴承

，检查轴承的变形和松动。铁芯和松散的铁芯可以用环氧树脂胶粘接和填充，检查轴，修理弯曲的轴，



冷却塔马达，返工或调整轴的位置，对转子进行平衡测试。

1.用电笔测量外壳，虽然没有火线亮，但有明显亮度，说明电机有漏电，绝缘不合格，制冷冷却塔马达
出售，需要继续检查找到原因;用电笔测量冷却塔电动机外壳，不亮或只有微弱亮，说明电机绝缘没有问
题。

2.如果冷却塔电动机绝缘合格，可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差大)、电机或电机线有断线、接
触不良等问题，需要一一排查解决。

3.检查冷却塔电动机是否漏电。做到电机与大地绝缘，然后绕组接上一根火线，全钢冷却塔马达批发，
用数字试电笔测试机壳有无电压。有则表示漏电。

另外，冷却塔电动机厂家表示，匝间短路不会使漏电开关跳闸，只会引起三相电流不平衡。相间短路会
引起漏电开关跳闸。

冷却塔马达-制冷冷却塔马达出售-科莱威机电(诚信商家)由湖北科莱威机电科技有限公司提供。湖北科莱
威机电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科莱威机电——您可信赖
的朋友，公司地址：襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道，联系人：王经理。
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