
四川公园花箱批发商择优推荐 万德木业

产品名称 四川公园花箱批发商择优推荐 万德木业

公司名称 江山市万德木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江山市峡口镇峡南路3号

联系电话 13567086909 13567086909

产品详情

万德木业：防腐木施工养护

安装时注意留伸缩缝

    安装防腐木时，防腐木之间一般需留0.2至1CM的缝隙，缝隙大小由木材的含水率决定，木材含水
率超过30%时不应超过0.8CM为好，可避免雨天积水及防腐木的膨胀。此外，厚度大于50mm或者大于90
mm的防腐方柱为减少开裂可在背面开一道槽。

    江山市万德木业是国内蕞早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，户外地板，松木
扣板，公园花箱批发商，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

万德木业：防腐木扶手基本要求

     扶手断面60mm以下固定形式 扶手断面60mm以上固定形式 扶手固定形式
木扶手弯头配制，采用方案。割配弯头：一般木扶手，可用扶手材料割配弯头。采用割角对缝 方案
A：割配弯头 割配弯头 粘接，在断块割配区段内少用三个木螺丝与支撑固定件连接固定。大于 60mm 断
面的扶手接头配制时，除粘接外，还应在下面用铁件铆固。整体弯头制作：根据现场弯头部位尺寸，作
足尺样板；整体弯头 方案 B：整体弯头制作 整体弯头制作
加工制作完毕，与纵向直线扶手端头粘接，制作的弯头下面刻槽，与栏杆 扁钢或固定件紧贴结合牢固。
整体弯头弧度及样板需征得我司设计人员认 可后，方可批量加工。 割配区段不少 于三个螺丝 割配弯头
形式及固定 整体弯头制作及固定。



   江山市万德木业是国内蕞早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，户外地板，松木扣
板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

防腐木花架的应用

我国古代木结构建筑很多，十里长亭，其实这也应该是一种花架。由于花架的应用范围广，可塑性比较
好，利用防腐木的特征，可以制作出具有牢固性、性能好、维护费用小、寿命长的花架。可以用来装饰
公园、小区、风景区等室外场合，还可以用来装饰室内阳台。

因为木质花架，本来就是用植物制作，主要供植物攀援，所以更加自然，环保，很多城市绿化都用到了
防腐木花架，为城市增添的一抹生机，一些餐厅或者是茶楼也用其做点缀，还可以作为走廊，既美观又
实用，但是在使用时，要注意植物的选择，熟悉其生长环境。

以上就是防腐木花架特点及应用的介绍了，在户外使用是，要注意木材经过处理，控制其热胀冷缩性质
，时间久了会出现变形扭曲的问题，在室内使用时，注意清洗方法，不能沸水等，以免发生扭曲变形。

     江山市万德木业是国内早生产防腐木和扣板的厂家之一，是一家生产防腐木，户外地板，松木扣
板，云杉扣板，碳化木等园林景观制品。

四川公园花箱批发商择优推荐-
万德木业由江山市万德木业有限公司提供。江山市万德木业有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 衢州 
的板材等行业积累了大批忠诚的客户。万德木业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携
手步入辉煌，共创美好未来！
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