
广州SF6气体检测 变压器SF6气体指标检测

产品名称 广州SF6气体检测 变压器SF6气体指标检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州SF6气体检测 变压器SF6气体指标检测  

表2-14 运行变压器中SF6气体的检测项目和周期

序号 分析项目 周期 方法

1 泄漏 日常监测，必要时 GB/T 11023

2 湿度(20℃) 每年1次 DL/T 506和DL/T 915

3 空气 DL/T 920

4 四氟化碳

5 纯度

六氟化硫（SF6）气体广泛应用于电气设备作为绝缘和/或灭弧。电力工业中常用的断路器
、气体绝缘开关设备(Gas Insulated Switchgear)、负荷开关设备、绝缘输电管线、高压变
压器及绝缘变电站，均使用SF6气体作为绝缘介质。

SF6是一种温室效应气体，其单分子的温室效应是二氧化碳的2.2万倍，是《京都议定书》
中被禁止排放的6种温室气体之一。SF6如果从设备中泄漏，将会使设备内部绝缘阻抗下降
，威胁设备安全；同时，泄漏出来的SF6会造成室内缺氧，威胁设备区域内的人员安全。

GTC_SF6六氟化硫气体泄漏监测报警系统采用先进的ARM控制主板，扩展485总线，大可



同时接入64个SF6&O2传感器，实时不间断地监测环境中的SF6和O2浓度。当检测到SF6和
O2浓度变化到测定值时，系统发出报警声，同时启动风机通风，直至环境恢复正常。
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