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在安装的时候要注意方式以及程度。紧固螺丝：用大号的一字螺丝刀顺时针方向拧紧螺丝，使固定竖杆
与横杆构成桥梁防护栏结构。装置一般竖杆：将底部有两个通孔为的竖杆沿同一方向刺进横杆中。装置
上下位卡：大卡头的为上位卡，小卡头为下位卡。先装上位卡。将卡子U型开口一侧刺进竖杆中。运用
卡具推顶卡子到达卡槽方位，自动弹开。再依法装置下位卡。当装置过错是也可采用一字螺丝刀伸入竖
杆将卡子冲掉。组装完结：按扎UNG完结后，检查每只竖杆是不是固定到位，完结组装工作。 使用墙围
桥梁防护栏不管是对于人员的安全还是对于工地的施工来说都是有很重要的作用的，所以安装过程是不
能忽视的。

以上就是我们给大家介绍的桥梁防护栏的安装方法，其实方法还是挺简单的呢，只有大家按照正确的步
骤去进行操作，就没有什么其他的问题了。

很多人对桥梁防护栏的安装不了解，因为桥梁防护栏安装是有一定技巧的，如果安装不恰当会影响桥梁
防护栏后期的使用。桥梁防护栏厂家小编现在就来和大家分享下栏杆的安装技巧。



安装时，首先我们需要在路缘石上用记号笔根据立柱间距做横线，然后用测量仪器根据路缘石、路肩的
边线拟合段落得整体平顺线形，再用线绳和钉子顺路方向上布置局部线，反复调整线形，尽可能符合整
体线形，后在这条线上划出与横线垂直的纵线，形成十字线，作为桩位的中心，桥梁防护栏，在打入立
柱时，严格按立柱距十字线打入，以保证立柱在纵向上的基本顺直度。在打桩机导杆上记录下桩锤的位
置，以后每打一根桥梁防护栏立柱，当桩锤下落到记下的位置时就说明立柱高度达到了设计要求。此外
打桩钱应对立柱的顶面高度进行预控。

进行桥梁防护栏安装过程中，若是在原来已经有过护栏的位置（ition )安装，一定要在原护栏已拆除完
全后再进行施工的话，会容易很多。施工同时也要保证环保，在打孔的时候，要保证膨胀(inflate)螺栓(组
成:头部和螺杆组成)的位置是准确的，不要在位置方面存在错误，造成地面的损伤，会带来很大的影响
。另外对于施工前也要看下焊工的合格证是不是已经到期，焊工是属于特殊同种，要注意焊工的资质情
况。

在焊工不具备资质的情况下，不要盲目（眼睛看不见东西、比喻认识不清)让焊工施工，尤其是在人家已
经做好地面装修的情况下，如果焊工不注意保护的话，很容易造成地面的损伤。

另外在焊接时用电问题也是我们不能够回避的，甚至很多家庭的电压或者是功率(指物体在单位时间内所
做的功的多少)不能够满足电焊机的使用。我们知道现在的电焊机中基本上都是通过短路(电流(Electron fl
ow)不经用电器、直接连电源两极)形成高电路，带来电弧实现焊接方面对于不锈钢(不锈耐酸钢)焊接丝
的溶解，这样在电路中的电流是很高的。如果家用电的负荷不够的话，也是要重新布线的。

后建议在路面已经铺好以后才施工，这样桥梁防护栏安装后就可以直接使用。如果装修过程中施工在施
工中有多个施工队护栏可能（maybe)会被碰损或挂刮伤，很多灰尘和水泥（材料:粉状水硬性无机胶凝材
料)也会对桥梁防护栏的外观有所影响。

内蒙古桥梁防护栏-山东润达护栏由聊城市润达管材有限公司提供。聊城市润达管材有限公司为客户提
供“不锈钢复合管,桥梁护栏,防撞护栏,不锈钢护栏,灯光护栏”等业务，公司拥有“润达”等品牌，专注
于防撞设施等行业。，在山东省聊城市凤凰工业园纬三路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理
。同时本公司还是从事河道护栏，景观护栏，灯光护栏的厂家，欢迎来电咨询。
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