
支架TSCA、 PVC材料TSCA环保怎么检测？

产品名称 支架TSCA、 PVC材料TSCA环保怎么检测？

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 支架TSCA:PVC材料TSCA环保

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

2021年1月，美国国家环境保护局（EPA）发布五项具有持久性，生物累积性和有毒（PBT）物质管控的
最终规则，规则对DecaBDE，PIP(3:1)，2,4,6-TTBP，PCTP和HCBD共5项物质提出了管控要求。这些规则
于2021年2月5日生效，并于3月8日起分阶段实施。五项PBT物质管控要求如下：

美国TSCA测试（5大项目）现有产品销往美国都需要加测TSCA的五项测试。TSCA是美国环保署于2021
年1月6日发布了五项终规则，以减少对某些持久性、生物累积性和毒性化学品（PBT）的接触。

五种管控物质及常见用途如下：

十溴二苯醚（DecaBDE）

： 用于电视，计算机，音频和视频设备，纺织品和软垫物品，通讯和电子设备以及其他应用的电
线和电缆的塑料外壳中的阻燃剂；

苯酚，异丙基磷酸酯（3：1）（PIP（3：1））

：在液压油，润滑油，润滑剂和润滑脂，各种工业涂料，粘合剂，密封剂和塑料制品中的增塑剂，阻燃
剂，抗磨添加剂或抗压缩添加剂；

2,4,6 -三（叔丁基）苯酚（2,4,6-TTBP）

：加工中的中间体/反应物，被掺入用于燃料和与燃料相关的添加剂的配方中；

六氯丁二烯（HCBD）



：一种用作卤代脂族烃的化学物质，在生产氯代烃时会作为副产物产生；

和五氯2苯硫2酚（PCTP

）：一种用于使橡胶在工业用途中更柔软的化学物质。

十溴二苯醚（DecaBDE）： 用于电视，计算机，音频和视频设备，纺织品和软垫物品，通讯和电
子设备以及其他应用的电线和电缆的塑料外壳中的阻燃剂；

苯酚，异丙基磷酸酯（3：1）（PIP（3：1））：在液压油，润滑油，润滑剂和润滑脂，各种工业涂料，
粘合剂，密封剂和塑料制品中的增塑剂，阻燃剂，抗磨添加剂或抗压缩添加剂；

2,4,6 -三（叔丁基）苯酚（2,4,6-TTBP）：加工中的中间体/反应物，被掺入用于燃料和与燃料相关
的添加剂的配方中；

六氯丁二烯（HCBD）：一种用作卤代脂族烃的化学物质，在生产氯代烃时会作为副产物产生；

和五氯2苯硫2酚（PCTP）：一种用于使橡胶在工业用途中更柔软的化学物质。
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