
高强级反光膜 反光膜 高强

产品名称 高强级反光膜 反光膜 高强

公司名称 郑州卓越交通安全设施有限公司

价格 100.00/平方米

规格参数 类型:反光膜
材质:高强

公司地址 中国 河南 郑州市
郑州高新技术开发区宏达路北段

联系电话 86 0371 67851702 13525557408

产品详情

类型 反光膜 材质 高强

郑州卓越交通设施有限公司成立于1998年,是一家集生产加工、经销批发的私营有限责任公司，从事交通
设施产品已有十多年，有着丰富的生产管理经验，依质量第一，信誉第一为理念。主营：高速公路护栏
板及其配件（立柱、防阻块、托架、柱帽、法兰立柱、端头、螺丝）、标志牌、广角镜、减速带、水马
、轮廓标、隔离墩、定位器、护墙角、护栏网、塑料链条、反光服装、道钉、反光膜、警示灯、安全带
、三角架、水马、防撞桶、路锥等是郑州卓越交通安全设施有限公司的主营产品。郑州卓越交通安全设
施有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。郑州卓越交通安全设施有限公司以雄厚的实力、合
理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。郑州卓越交通安全设施有限公司热诚欢迎各
界前来参观、考察、洽谈业务。高强级反光膜是一种多层复合结构的反光材料.它采用先进的工艺将具有
特殊金属镀层的下班微珠形成的反射单元与高分子材料相结合,形成一种密封式耐候性极好的反光材料。
高强级反光膜适用于一般道路的交通标志，即通常的高速公路、一级、二级、三级、四级道路和临时使

用的标志。一般分为压敏型和热敏型两种。采用同类别的油墨使用丝网印刷技术可以制作各类图案。
用途： 指路标志；禁止标志，警告标志和指示标志以及普通广告使用的标志。 寿命：

一般为10年，该系列反光膜在正常使用状况下，10年后的亮度保留值至少为初始亮度值的80%。
适用的底板： 铝板、钢板。 操作温度： 一般要求在18摄氏度～28摄氏度。
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