
灭火器充装设备

产品名称 灭火器充装设备

公司名称 衡水威普曼装备制造有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:鸿源
型号:dsg
产地:衡水

公司地址 饶阳县新城区工业路

联系电话  15610855560

产品详情

     新型灭火器充装设备具体实施方式 为了更进一步了解本实用新型的发明内容，下面将结合具体
实施例详细阐述本实用新型。 如图-图所示，按照本实用新型提供的一种新型灭火器充装设备固定装置
的一实施例，包括底板，底板面中间安装有安装组件，底板面的两侧安装有对称设置的左支撑组件和右
支撑组件，安装组件分别与左支撑组件和右支撑组件固定连接。 灭火器充装设备施例中，底板底面安
装有万向轮，方便进行移动。 

 安装组件包括卡槽、升降组件和安装槽，升降组件和安装槽安装在卡槽内部，升降组件包括升降螺杆
、地一斜齿轮、地二斜齿轮和转轴，转轴的一端贯穿卡槽固定连接到地一斜齿轮，转轴另一端上设有防
滑套，地一斜齿轮和地二斜齿轮转动连接，地二斜齿轮固定连接到升降螺杆，升降螺杆与安装槽转动连
接，安装槽外侧面与卡槽内侧面滑动连接，安装槽内侧面安装有夹紧组件。 灭火器充装设备在上一实
施例中，述安装槽外侧面设有滑条，卡槽内侧面设有滑槽，滑槽与滑条适配。 在上一实施例中，夹紧
组件包括对称设置的左挡板和右挡板，左挡板和右挡板与安装槽底面滑动连接，左挡板和右挡板间通过
弹拉簧固定连接，弹拉簧设有两个，一个弹拉簧一端固定连接左挡板的前端，另一端固定连接到右挡板
前端处。 

 左支撑组件包括左螺杆、左夹板和左连接柱，左螺杆贯穿左夹板插入到底板且与底板转动连接，左夹
板与左螺杆螺纹转动连接，左螺杆面安装有把手，左连接柱一端贯穿左夹板固定连接到卡槽外侧面，左
连接柱与左夹板通过阻尼轴承转动连接，左连接柱另一端上设有防滑纹。 

 在上一实施例中，左螺杆底端通过轴承与底板转动连接。 右支撑组件包括右螺杆、右夹板和右连接
柱，右螺杆贯穿右夹板插入到底板且与底板通过轴承转动连接，右夹板与右螺杆螺纹转动连接，右螺杆
面安装有把手，右连接柱一端贯穿右夹板固定连接到卡槽外侧面，右连接柱与右夹板通过阻尼轴承转动
连接，右连接柱另一端上设有防滑纹。

 



 在上一实施例中，左挡板和右挡板均采用圆弧状结构设计，弧形结构适用于不同大小的灭火器。 在
上一实施例中，左挡板和右挡板内侧面上均垫有防滑套，加强稳定。 本实施例的工作原理及方法： 
使用时，手动打开左挡板和右挡板，将灭火器安装在安装槽内部，并通过左挡板和右挡板夹紧灭火器，
需要进行高度调节时，转动转轴，转轴通过带动地一斜齿轮转动，进而带动地二斜齿轮转动，地二斜齿
轮带动升降螺杆转动，升降螺杆带动安装槽进行上下移动，且安装槽与卡槽间滑动连接，进行限位升降
。 

 需要进行角度调节时，**通过把手转动左螺杆和右螺杆带动左夹板和右夹板向上运动，左夹板和右夹
板通过左连接柱和右连接柱带动卡槽向上移动，移动到适当时，通过旋转左连接柱和右连接柱，可进行
角度调节。 调解完毕可进行维修处理。 与现有技术相比，本实施例具有以下有益效果： 本实用新
型提供的一种新型灭火器充装设备用固定装置，通过将灭火器进行固定然后进行维修，同时设有升降装
置可对灭火器进行调节，对于不同的人群均可通过调节高度进行固定维修，使用方便。 

 本实用新型提供的一种新型灭火器充装设备用固定装置，设有角度调节装置，与升降装置配合使用，
不仅能进行高度调节还能进行角度调节方便对灭火器不同进行维修时，不需要维修人员进行站位，可通
过调节角度进行维修，使维修更加便捷。 本**域技术人员不难理解，本实用新型包括上述说明书的发
明内容和具体实施方式部分以及附图所示出的各部分的任意组合，限于篇幅并为使说明书简明而没有将
这些组合构成的各方案一一描述。凡在本实用新型的神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进
等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。 
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