
KCS库卡XPE+铝箔泡棉

产品名称 KCS库卡XPE+铝箔泡棉

公司名称 上海润梵橡塑制品有限公司

价格 16.00/件

规格参数 品牌:KCS库卡
材质:XPE+铝箔
规格(长*宽):185*65（cm）

公司地址 浦东新区航头镇南航路19号202室11号

联系电话 02159968878 13917384046

产品详情

品牌 KCS库卡 材质 XPE+铝箔
规格(长*宽) 185*65（cm） 颜色 蓝
重量 350（g） 货号 F-0018K
产地 上海

产品型号规格：

f-0018k重量：320克 尺寸：宽65×长185×厚1cm

xpe与其它同类产品的区别和优势

xpe比eva产品具有优良的特性，如发泡倍率高，密度低，厚度薄，表面光滑，高弹性，高韧性，易于二
次加工性。xpe产品被世界上先进国家称为无公害产品，产品生产过程中，不造成环境污染，产品在使用
后，易于回收，焚烧时不造成严重大气污染。

xpe比eva材料更耐磨，可以使产品更加耐用。

xpe完全无味，无甲酰胺等致癌物质残留。消费者拆开包装就能使用

采用铝箔和xpe热压而成。重量轻，隔热防潮保温。体积小，可以卷起来携带，适用于野营、野餐、户外
出游等。

xpe和ixpe



化学交联聚乙烯发泡材料（xpe）、电子交联聚乙烯发泡材料（ixpe）

xpe是化学性质的交联聚乙烯，是聚乙烯加交联剂和发泡剂高温发泡制成的。ixpe是辐射交联聚乙烯，采
用高能粒子（β、γ射线）对聚乙烯作用，在聚乙烯分子链上产生交联键。二者的区别主要在于，xpe是
化学发泡。而ixpe是物理发泡，不添加交联剂和催化剂，产品比较绿色环保。

xpe防潮垫，又称半孔泡膜垫，使用超高压聚乙材料。这种材料虽不及纯eva材料高档，然而强度、韧性
和抗拉力都比闭孔泡沫材料好了许多，但拒水性不如闭孔材料，因此生产厂家制作这种防潮垫时，在工
艺上通过高温僵化做结皮处理，以增强防水性。这种通过结皮处理（压花）的防潮垫，不仅增强了美观
性、拒水性，而且也提高了韧性，并且由于花纹的沟槽，透气的感觉也比较好。xpe是近两年推出的新品
种，价格比闭孔泡沫材料略高，使用的舒适感具有明显的优越性，在这种防潮垫的外面再复合一层铝膜
，铝膜有反射身体热量的作用，使防潮垫的保暖性更好
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