
驻马店三菱伺服驱动器过压AL33报警维修

产品名称 驻马店三菱伺服驱动器过压AL33报警维修

公司名称 河南远晟电气设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区宏明路聚福园10号楼

联系电话 18437828521 15037813007

产品详情
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公司维修产品售后服务：

1、售后维修时间：标准维修时间3-7个工作日，加急1-3个工作日(需异地订购的特殊元器
件除外)；

2、保修时间：对修复部位保修三个月；

三菱E64SM数控系统伺服电机维修由于使用的年限较长，必然导致元器件的老化，从而引
起驱动波形发生畸变，输出电压也就不稳定了，所以经常一运行就出现OC报警位置环增
益kp的调整，它与整机的机械刚性有关，高刚性的连接，位置环增益kp的值可设定较大，
但不要超过机械系数的固有频率，电动机与滚珠丝杆直接连接，丝杠长度较短?，可认为
是高刚性连接，其机械系统的固有频率通常能达到70赫兹，此时位置环增益kp大值可设定
为70（1/S），此时可得到较高的动态响应，中低刚性的连接kp的设定值不能太高，否则
会产生震荡故障处理：变频器的运行环境应符合规格要求；更换冷却风扇；检查温度检测
电路；改善通风环境,输入电源缺相；瞬时停电；输入电源接线端子松动；输入电源电压
变化太大速度环的增益kv的调整，全数字交流伺服电动机分为大、中、小惯量3种类别，
折合到电动机轴上的负载惯量是电动机惯量的30倍以内，为遵循速度环增益kv在允许的范
围内越大越好的原则，随着负载惯量与电动机惯量比值的增大，速度环的增益kv设定值应
加大，但负载惯量比值大于10时，加大kp、kv增加量不能太大，同时需加大速度环积分时
间常数Ti，以保证机械系统的稳定性
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