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产品名称 黄埔质量好的家用ACS桌秤1公斤-60斤使用方法

公司名称 深圳市山星盛电子科技有限公司

价格 600.00/台

规格参数 品牌：:山星盛MOUNT STAR
型号：:ACS/SC/CH
规格：:1.5kg-30公斤

公司地址 深圳市宝安区福永街道新田社区凤塘大道25号凤
塘大道25-2

联系电话 0755-23035550 15307550221

产品详情

黄埔质量好的家用ACS桌秤1公斤-60斤使用方法电子秤操作方便快捷，功能也多，颇受用户喜爱。很多
商家都选择购买电子秤，刚入手的电子秤还不熟悉操作？各个按键是干什么的？有什么用途？今天小编
就和大家说说，电子秤各个功能的含义以及用法，帮助刚购买电子秤的朋友快速上手。产假不同，功能
不同，电子秤按键也是不普通的。电子秤一样包含：数字键，去皮键，置零键，单价、清除等等。下面
介绍常用的一些按键解说：电子秤按键功能解说：1、【开机】键：按开关机键2-3秒即可开机或关机。2
、【0-9】数字键：设定单价，输入单价。3、【M1-M8】键：单价预设功能。单价储存进去，再贴上商
品名称，下次称重就不用输单价了，称黄瓜按对应的键就行了。4、【置零】键：当重量显示不归零，按
此键使其归零，去皮状态下无效。5、【去皮】键：（去皮范围：小于等于1/3满量程）（1）将包装物置
于秤盘上，按“去皮”键，物品重量归零，这样是扣除包装的重量，“去皮”标志涌现。（2）将包装物
取下，重量显示负值，按“去皮”键使其恢复零，“去皮”标志消失。6、【累计】键：在称重状态时，
按下“累计”键会累计金额，此时显示“累计”标志，即可将价钱存入“累计”中，金额窗显示为总计
金额，可累计至99次。7、【清除】键：称重状态下，按下此键可清除单价。当所打入之单价为0，再打
入新的单价。如果前次所打入之单价，超过3秒钟以上时，不必按此键，电脑自动清除原单价可直接键入
新单价。若有累计资料时，在单价为“0”的状态下，按1次此键，则单重栏显示累计总次数，总价栏显
示累计总金额。8、【储存】键：储存单价。一样的顺序是：储存键→输入单价→按单价键（需要储存在
哪个单价键就按哪个）→再按一次储存键。丰收季节，粮食能卖个好价钱，农民自然是欢喜；但是有一
件让人郁闷的事情，就是每每到了丰收季的时候，农民卖粮时总是容易着了骗子的道，农民面朝黄土背
朝天收点粮食，有些骗子还要打农民的主意，真的是让人又气又愤！其实这些新型骗术之前肯定也有农
民朋友被骗过，粮贩子都多多少少的在称上做过手脚，更可恨的是用假钱来骗年龄大的老人，不过现在
这样的方式已经out了，粮贩子骗人的方式也在不断的更新。种：内外勾结、地磅做手脚骗粮食通过显示
仪表预留负底数，以期达到进货时减少总重量的目的，由于它操作简单、方便、是不法之徒使用多的一
种作假方法。同时司磅员和不法商贩内外勾结、同流合污是这种作假方法得逞的前提条件。农民朋友今
年卖粮食一定要注意千万别上当。只要货主在过电子地磅前查看显示仪表是否归零，如不是零，可通过
“置零”或“去皮”键使之归零后再过磅。当然还有一种方式我们可以用自己的家或是熟悉人的地磅，
感觉会逃过一截，但是这样有引出了第二种骗术。第二种：冒名顶替、用水顶粮，骗粮农就是收粮食的
车会经过改装，在车上安装一个水箱，水箱装满水上秤，减完车皮之后，这样里外粮农就损失了上千斤



的粮食，再趁着粮农不注意的时候把水给放了，全是粮农的血汗钱啊。很多粮农即便感觉不对也不会想
到他们能用这招。类似的还有很多，比如暗格子里面放沙子，这些都是他们的套路。卖粮农户一定要在
减车皮的时候上车看看，检查一下车上有啥“机关”装置，装完车后开自己的车在货车后面跟着，防止
路上放水。卸沙子，一旦发觉问题，及时报警。第三种：顺手牵羊，演双簧，不知不觉偷你粮你看有的
时候上门收粮食的有几个人，其实他们是有目的性的，这几个人有不同的分工，为的就是骗取农民的粮
食，先是很好的态度跟你谈，一旦成交，骗子们便分头行动，有的假装看粮食，有的去装口袋，有的忙
着称粮食，还有的在一边岔话聊天，让卖粮的农户顾之不及，他们则乘机将你没过秤的粮食装进他们的
车内。这就简单了，就是看住他们几个人就行了，别跟着他们节奏走。第四种：电子秤干扰器，缺斤短
两便宜“粮耗子”近些年，公安部门查获多起此类案例，不法粮贩将微型遥控器藏匿于衣袖、衣兜内遥
控小型电子秤的现象屡见不鲜，但农户多不知情。“他们收粮的时候减磅，卖的时候加磅！”当一些粮
贩子把粮价抬得很高时，您就要注意了。这些粮贩子大多使用电子秤，粮贩子裤兜里装着“干扰器”，
趁农民不注意，手里一按，秤上就少几十斤。招，打开收音机，调制低频上，因为遥控器发射的也是低
频。过磅时，当突然听到收音机发出沙沙的噪音时，您要警惕了。第二招，在收粮的电子磅旁边再放一
只电子磅，打开，放上一袋粮食，磅头显示xx斤。磅头显示的数量是不动的。卖粮时，当您突然发觉另
一个电子磅的斤数变少了，解说您的电子磅被遥控了。因为粮贩子在遥控过磅的时候，同时也会对另一
只磅造成干扰。功能简述:□ 21mm LCD液晶显示，三种夜光可选□ Kg、g、Ib、市斤多种单位可选□
三点输出上、下限报警功能□ 全秤量去皮、预去皮功能□ 随意砝砝值校正功能□ 简易外部校准功能□
可选配RS-232C通讯接口连接电脑□ 秤盘尺寸:220 mm X 290 mm型号规格:  (防静电3万伏以上)
型号ZHS-1.5KZHS-3KZHS-7.5KZHS-15KZHS-30K秤量1500g3000g7500g15Kg30Kg感量Ⅰ0.1g0.1g0.2g0.5g1g感
量Ⅱ0.05g0.05g0.1g0.1g0.5g 让我们简单的来说说，如何维护电子秤，让电子秤的寿命更长。首先我们得按
照自己要买对电子秤，因为现在很多人可能对这个产品不了解，其实它有好多种分类，所用的方法都是
不普通的。有些产品还需要安装，所以要严格按照技术人员的指示去安装。不能够私自随意去安装，又
或者好奇将其内部打开。这都是不可以的，其次我们在做好一切准备之后。将电子秤使用时，电源开关
都要在使用前做好准备，不能颠倒了次序。而且不能工作时间太长，机器也是和人普通需要休息的。我
们要关掉开关，将电源拔掉，让它彻底的休息一下。第二天再开始工作，机器其实也是会有寿命，也是
会有内部零件老化甚至损坏的情况，就和人的内脏器官普通也都是需要调整的。 定期的要检查各个接
线是否有松动或者损坏的迹象，这可能也是会导致机器损坏的一个原因。所以我们要像爱护家人普通爱
护机器，它们也是有生命的，你对它好它也会卖力的为你工作的。像电子吊秤每天称重的东西也都是分
量很重的，感觉像一个人在扛着一袋大米普通的。也都是体力活，很多人发明了机器就觉得人会省力很
多，那是真的，所以我们也要很爱护它们！

    

无法称重或者称重不准:修整方法：查看运送保护装置是否拆下；电子秤秤盘与上壳之间是否有异物；按
照操作解说书重新给电子秤校正一次.开机不归零不回零:修整方法：自动归零范围是否设置过小,秤台上
是否有物品.。电子秤显示屏只有零 不显重量？称重仪表没有收到AD信号,可能传感器故障或主板AD板
故障,需具体检查,电子秤有无超重使用.显示屏不归零是什么问题?传感器或者AD信号不稳定，多数是信号
接触不实或者电路滤波电容漏电电子秤无法开机什么问题,开机一点反应都没有?电源故障，或者是开关电
路有问题，还有就是复位电容损坏,或都电源线内部断线或接触不良,或保险丝损坏,或电池使用过久内部
短路导到烧坏电源主板或电源开关管.电子秤开机直接显示ERR1/2/3/4/5或err6这些情况都为信号不稳或传
感器无信号给主板导致,检查传感器线路,或检查传感器有无5V供电,也有可能主板解AD码电路故障.电子秤
连接电源显示屏不亮 断开电池连接电源显示屏正常 什么原因？电瓶组断路了，或者主板电源模块坏
了.电子秤一半边重,一半边就没有多少重量，请问是什么原因?为传感器损坏了或超重导致传感器过重后
铝质材料变形无法复原.需更换传感器或检查保护装置桌面秤不锈钢桌面秤

    

对于对称测量范围的要求，电子天平的选择不仅应取决于其精度，还应取决于大称重是否满足测量范围
的要求。通常，可以取大荷载加上一点安全系数，即普通荷载可以放松，而不是越大越好,计量检定:电子
秤是强制检定的计量器具。其合格产品为检定分度值为E、分度值为D的标准，是计量法保护的产品,开机
无显示:修整方法:检查电源是否连接，检查电池的电压是否正常，开关机或按键是否损坏，保险丝有没有



问题，电路板有无故障.无法开机:修整方法：检查电子秤是否有电，是否连接电源、电池线是否松脱，电
池开关是否是打开的状态黄埔质量好的家用ACS桌秤1公斤-60斤使用方法桌秤公司名称:深圳市山星盛电
子科技有限公司产品:www，dzc360，com服务:4oo8 4o4 l94
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