
水泥隔离墩模具-隔离墩模具-预制概念

产品名称 水泥隔离墩模具-隔离墩模具-预制概念

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 415.00/套

规格参数 规格:常规

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

水泥隔离墩模具预制概念是通过正确的方式来使用模具，并生产多块美观且合格的隔离墩用作公路建设
中，详细的预制环节接下来将一一说明，工人也要按照下面所述去操作模具。

1、工人手持电动扳手将每一块水泥隔离墩模具拼装在一起，预制应用一般都是数十套模具同时操作，因
此前期拼装模具工作量较大，使用电动扳手也是为了使模具拼装更稳定一些，后续使用时不会漏浆。

2、将这些水泥隔离墩模具按照尺寸大小分区摆放，两件模具至少要保持五十公分的距离，便于工人观察
每一件模具的使用效果如何，摆放完成后进行“刷油”的这一步，预制与现浇都需要进行。

3、提前三个小时准备的水泥在简单搅拌、检查过后沿着模具的灌浆口边缘位置进行注入，注意在浇注时
观察模具有没有异常情况出现。

4、将注入的水泥振捣、排气，起码要将一些空气排出，残留的空气会使隔离墩制品质量下降，等待排气
完成后将工具拔出后清洁。

5、等待水泥慢慢凝固后开始拆卸模具并检查隔离墩制品是否合格。

隔离墩模具
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