
金属检测仪定制 电子检测厂金属检出机

产品名称 金属检测仪定制 电子检测厂金属检出机

公司名称 青岛电子检测仪器厂

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市仰口路9号

联系电话  13905320730

产品详情

1.3 产品特点 

1.采用目前世界先进的低功耗多通道直接数字频率合成技术，多个频率优化组合，同时工作，提高检测
精度

2. 系统以双核MCU处理器为数据处理中心，提高了探测器的检测性能和智能化程度

3. 采用卷积分数据匹配软件算法，提高产品检测灵敏度和匹配精度

4. 采用技术，完全消除金属异物检出的盲区。

5. 触摸屏人机界面，中英文单式画面，轻松实现无按钮对话式操作

6. 可存储100种产品信息，适合品种多变生产线

7. 检测范围广，4种检测模式可调，干货/微湿/中湿/高湿，用户可根据待检产品的不同，现场任意选择

8. 传送带无级调速，适合不同的生产流水线

9. 输送结构采用快速拆装方式，方便清洗，保养简单

10．特殊的传送带结构设计，避免传送带跑偏

11．整机具有的防水能力，符合IP-66。



 

JTJ-11A型 

青岛电子检测仪器厂作为中国金属探测器的，2010年主持起草制定了《中国食品金属探测器》。该标准
已于2011年5月1日正式实施。卫士牌金属探测器于2011年获得“山东省产品”称号。 

特点 

 采用技术，完全消除金属异物检出的盲区。

输送结构采用快速拆装方式，方便清洗，保养简单

特殊的传送带结构设计，避免传送带跑偏

整机具有的防水能力，金属检测仪定制，符合IP-66。  
青岛电子检测仪器厂作为中国金属探测器的，2010年主持起草制定了《中国食品金属探测器》。该标准已于2011年5月1日正式实施。
卫士牌金属探测器于2011年获得“山东省产品”称号。 

 



 

 

卫士牌 JTJ-11A金属探测器概述 

 



11A型金属探测器 采用双频率工作数字式金属探测系统，可同时以较高的精度检测到铁磁性和非铁磁性
金属，从工作模式上改变普通金属探测器检测种类单一和精度不高的现状。系统以双核MCU处理器为数
据处理中心，采用卷积分数据匹配软件算法。并设计了良好的人机对话界面，大大提高了金属探测器的
可读性和可操作性。

金属检测仪定制-电子检测厂金属检出机由青岛电子检测仪器厂提供。青岛电子检测仪器厂位于青岛市仰
口路9号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前金属探测器，金属检出机在包装检测设备中享有良好的
声誉。金属探测器，金属检出机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度
。金属探测器，金属检出机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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