
丽水缠绕膜 缠绕膜批发 方立包装

产品名称 丽水缠绕膜 缠绕膜批发 方立包装

公司名称 芜湖方立包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市鸠江区徽州路98号

联系电话 17855382688 17855382688

产品详情

随着现代流延膜技术的发展，缠绕膜的厚度可以做到越来越薄，强度也越来越好，拉伸性及抗刺穿性也
有了很大的提高，缠绕膜批发，但是因为很多客户并不太了解，还延续之前的惯性，不敢尝试使用超博
缠绕膜，下面就把10微米超博缠绕膜的优势给大家讲一讲。

10微米厚缠绕膜也就是我们通常说的1丝厚缠绕膜，它采用进口缠绕膜生产设备生产，33层共挤技术，缠
绕膜包装，温度控制，厚度控制，速度控制都很先进，缠绕膜的配方也是多年研究的成果，原料均采用
进口原料，10微米缠绕膜的拉伸力可以达到每层9公斤，跟20微米普通缠绕膜相当，缠绕膜厂家，拉伸比
例可达4倍，能满足世界上所以缠绕机使用。

目前出口到美国的集合包装已全部采用缠绕膜包装，使用缠绕膜包装是个大趋势，并将替代一部分原来
属于热收缩膜的市场。随着缠绕膜的应用领域不断扩大，如在牧草、保鲜、农产品保鲜等领域，我国已
显示出良好的前景，丽水缠绕膜，因而缠绕膜的用量将会有较快的增长。

集装箱运输的快速发展将促进集合包装新技术，特别是拉伸缠绕包装新技术更快更高地发展。由于缠绕
膜的使用大大提高了集合包装速度，并在可靠性、安全性、方便性、节约能源和包装成本等方面有许多
优点，因而应用越来越广泛，刺激了缠绕膜的需求。

缠绕膜借助薄膜的缠绕力和回缩性，将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元，即使在不利的环境下产品
也无任何松散与分离。因此，缠绕膜应具有良好的穿刺性能及横向撕裂强度，以保证薄膜在高拉伸倍率
下遇到尖锐物时不断裂。本文以缠绕膜为例，采用XLW(EC)智能电子拉力试验机测试缠绕膜的抗穿刺力
，以验证缠绕膜是否可有效抵抗货物棱角的穿刺，同时介绍了测试的原理及试验步骤，可为行业内监测
缠绕膜的穿刺性能提供参考。 丽水缠绕膜-缠绕膜批发-方立包装(推荐商家)由芜湖方立包装材料有限公
司提供。芜湖方立包装材料有限公司是从事“吸塑包装,珍珠棉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。
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