
南京市护栏网材质检测

产品名称 南京市护栏网材质检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

护栏网材质检测性能测试：

双边护栏网和框架护栏网用途特性区分

双边护栏网，结构简答，安装方便。主要的还是立柱的安装可以多变。无论是三通柱、拐角柱、端头柱
，也不管是预埋柱还是带法兰盘立柱都可以很简单的完成。本产品具有网格结构简练、美观实用;便于运
输，安装不受地形起伏限制;特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强; 不锈钢筛网价格中等偏低，
适合大面积采用。产品用途：双边护栏主要用于市政绿地、单位绿地、道路、园林花坛、港口绿地围栏
。其产品具有造型美观、花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。

框架护栏网又称为"边框式防攀焊接片网"，“框架隔离栅”等。它是一种组装十分灵活的产品，
不锈钢筛网广泛用于中国的铁路、公路、高速公路等;既可以制作成性网墙， 不锈钢筛网又可以作为临时
隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。框架护栏网相较大多双边护栏网，其外形更加美
观坚固，不过耗材比双边护栏网要多，安装难度也同样增加。

不锈钢筛网是不锈钢网的一种，别名不锈钢滤网。是采用不锈钢线材或板材生产加工而成的用来筛分、
过滤或装饰用的网类制品。按形态可分为：菱形网，方眼网，席型网，斜纹网。生产工艺：编织，碰焊
，勾花，拧花，轧花，拉伸，冲孔等方式;其中编织又可分为平纹编织、斜纹编织
、平纹荷兰编织、斜纹荷兰编织、反向荷兰编织等多种工艺。

不锈钢筛网的优越性及应用 ：

不锈钢筛网采用优质不锈钢丝，经隔波弯曲轧花后编制而成的筛网。主要用于矿山开采的筛分过滤和建
筑行业的装饰网用。装饰用不锈钢轧花网按编织关于又分为四种。分别是单面轧花，整织轧花，轧花间
花和轧花锁花。不锈钢轧花装饰网本身就是特别光亮，闪光的产品。再配以灯光会产生非常玄妙的效果
，现代感极强。可谓结构美观、坚固耐用。

不锈钢筛网的编织应用范围：



广泛用于筛分过滤和防护装饰，尤其是不锈钢轧花筛网的装饰效果!适用范围遍布矿业、石油、食品、医
药、化工、机械制造、建筑装饰、电子、航空航天等行业。
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