
PPA美国苏威A-1933HSL玻璃纤维增强33%

产品名称 PPA美国苏威A-1933HSL玻璃纤维增强33%

公司名称 苏州安俊尔塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:美国苏威
型号:A-1933HSL

公司地址 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼
2室一楼

联系电话 18018829124 18018829124

产品详情

供货英国苏威A-1933HSL 玻纤提高33%PPA无卤阻燃剂 高韧性抗冷 耐乙二醇性
闸阀/闸阀构件车辆的汽车发动机罩下的零件车辆行业

PPA 英国阿莫科 AF-4122NL 22%玻璃纤维提高，高电子光学反射面工作能力90%之上

PPA 英国阿莫科AF-1130V0 33%玻璃纤维加强，耐热300℃ ，优良延展性，阻燃性UL94V0

PPA 英国阿莫科AS-1133HS 33%玻璃纤维加强，优良延展性，阻燃性UL94HB

PPA AF-4133V0 33%玻璃纤维加强，热形变温300℃ ，优良生产特性，阻燃性UL94V0

PPA AF-6133V0 玻璃纤维提高33%，合适用以红外线直射和湿冷自然环境

PPA塑料原料:PPA西班牙DSM物理性能 PPA英国阿莫科物理性能
PPA法国EMS物理性能PPA 英国阿莫科 AF-4122NL
22%玻璃纤维提高，高电子光学反射面工作能力90%之上PPA 英国阿莫科AF-1130VO
33%玻璃纤维加强，耐热300℃ ，优良延展性，阻燃性UL94V0PPA 英国阿莫科AS-1133HS
33%玻璃纤维加强，优良延展性，阻燃性UL94HBPPA AF-4133V0
33%玻璃纤维加强，热形变温300℃ ，优良生产特性，阻燃性UL94V0PPA AF-6133V0
玻璃纤维提高33%，合适用以红外线直射和湿冷自然环境PPA A-1006
优良抗冲击特性，适合做承受力的管形连接头，自来水等PPA AS-1566HS
65%矿物质玻璃纤维加强，高溫高弯曲强度和强度，可上色
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