
耐应力发白 PP 韩国韩华道达尔 BU510

产品名称 耐应力发白 PP 韩国韩华道达尔 BU510

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:韩国韩华道达尔
型号:BU510
性能:耐应力发白高光泽 耐刮

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

PP

BU510

 

产品信息制造商 韩华道达尔石油化学公司
其他证书 MSDS
材料标示 >PP<
加工方式 注射成型
聚合物 耐冲击共聚物
阻燃等级 HB
材料属性 食品接触级
符合规定 FDA 21 CFR 177.1520

UL



高刚性

耐应力发白

良好的加工性
材料特性 高光泽

耐刮擦

宽分子量分布

良好的机械性能

材料用途 家电外壳

洗衣机部件

外壳

吸尘器

注塑成型应用
UL档案号 E140331

物理性能测试标准数据单位比重   ASTM D1505

熔融指数   ASTM D1238

硬度测试标准数据单位洛氏硬度   R标尺 ASTM D785

机械性能测试标准数据单位拉伸强度   屈服 ASTM D638

伸长率   断裂 ASTM D638

弯曲模量   ASTM D790

悬臂梁缺口冲击   23°C ASTM D256

悬臂梁缺口冲击   -20°C ASTM D256

光学性能测试标准数据单位



光泽度   60° ASTM D2457热性能测试标准数据单位热变形温度   ASTM D648

阻燃性能测试标准数据单位防火等级   全色 1.5mm UL94

防火等级   全色 3.0mm UL94
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