
常州激光直接制版 丝网包装激光直接制版 迪盛智能

产品名称 常州激光直接制版 丝网包装激光直接制版
迪盛智能

公司名称 江苏友迪激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座
2楼

联系电话 18550005615 18550005615

产品详情

检查待用

丝网烘干后，再仔细检查所制网版是否符合生产加工要求，如果达标立即做好封网工作，以使生产人员
待用；如有不合要求，立即进行修补或重新制作。 原理：

丝网印刷由五大要素构成，即丝网印版、刮印刮板、油墨、印刷台以及承印物。丝网印刷基本原理是：
利用丝网印版图文部分网孔透油墨，丝印激光直接制版，非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。
印刷时在丝网印版一端上倒入油墨，用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力，同时朝丝网印
版另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印
迹固着在一定范围之内，印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触，接触线随刮板移动而移动
，由于丝网印版与承印物之间保持一定的间隙，使得印刷时的丝网印版通过自身的张力而产生对刮板的
反作用力，这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用，使丝网印版与承印物只呈移动式线接触，而
丝网印版其它部分与承印物为脱离状态。使油墨与丝网发生断裂运动，保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏
承印物。当刮板刮过整个版面后抬起，常州激光直接制版，同时丝网印版也抬起，并将油墨轻刮回初始
位置。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，
激光曝光机等，欢迎来电咨询！

1.丝网印刷有什么特点

 ①适应性广：丝网印刷幅面可大可小； ②墨色厚实：在所有印刷工艺中，丝网印刷墨层厚，饱和度高
，丝网包装激光直接制版，专色印刷效果更佳； ③成本低：丝网印刷制版容易，印刷工艺简单；
④印刷品质量稳定； ⑤生产效率低：丝网印刷速度慢，不适合联机生产；



⑥图像精度低：丝网印刷分辨率不高，丝印制版，常规加网线数 24 线／厘米～32 线／厘米。

2.丝网印刷适用范围

丝网印刷适用于小批量生产，印刷外观要求较高、纸板厚度不限、不损害强度的包装产品。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，
激光曝光机等，欢迎来电咨询！

丝印制作网板和晒网板

使用注意事项：

尼龙丝网除以上优点外，也具有一些缺点，如伸长率大、耐热性低等，因此在使有尼龙丝网时应注意以
下几点：

�因尼龙丝网的伸长率大，因此在印刷时要求使用强度大的网框和绷网机；

�针对尼龙丝网耐热性低的缺点，因此在印刷时不要采用热溶法固定丝网；

�紫外线对尼龙丝网也会造成一些影响，因此在保管尼龙丝网或其相应网版时应注意避开光线。

常州激光直接制版-丝网包装激光直接制版-迪盛智能(推荐商家)由江苏迪盛智能科技有限公司提供。江苏
迪盛智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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