
延安沸石转轮 新景环境按需生产 NS 1750 400沸石转轮

产品名称 延安沸石转轮 新景环境按需生产 NS 1750
400沸石转轮

公司名称 德州新景环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市经济开发区袁桥镇东方红东路6596
号

联系电话 15335443031 15335443031

产品详情

提高脱附热容量，沸石转轮定制，方法一为提高脱附温度，建议温度控制在180-200℃之
间，不超过220℃，以免过多余热导致冷却，影响吸附段效果；另一种方法为提高脱附风
量，延安沸石转轮，降低浓缩倍数，NS-1750-400沸石转轮，这样可达到充分脱附效果。

德州新景科技是一家集研发、生产、销售、成套解决方案为一体的高新科技企业，成功研
发出高空速、耐高温、广谱性及高选择性的可量产VOCs氧化催化剂，感谢您的观看，欢
迎与我们公司合作！

为使吸附于沸石中的高沸点VOCs能完全脱附，给出如下建议：

设置前端高沸点VOCs物质去除设备为了避免高沸点VOCs物质吸附造成脱附困难，可在废
气进入吸附转轮之前加前置滤布或活性炭过滤、加装除雾器或冷凝器等，先将高沸点VO
Cs物质去除。

德州新景科技是一家集研发、生产、销售、成套解决方案为一体的高新科技企业，成功研
发出高空速、耐高温、广谱性及高选择性的可量产VOCs氧化催化剂。



由于本工艺再生空气的风量一般仅为处理空气量的1/10，且再生工艺出口空气中的VOCs
浓度浓缩至处理空气中的10倍，因此本工艺也称为VOCs浓缩去除工艺。为避免因吸附高
沸点VOCs而导致脱附困难，沸石转轮供应商，在废气进入吸附流道前加入预滤布或活性
炭过滤，加入除雾器或冷凝器等，先去除高沸点VOCs。

德州新景科技是一家集研发、生产、销售、成套解决方案为一体的高新科技企业，成功研
发出高空速、耐高温、广谱性及高选择性的可量产VOCs氧化催化剂，感谢您的观看，欢
迎与我们公司合作！

延安沸石转轮-新景环境按需生产-NS-1750-400沸石转轮由德州新景环境科技有限公司提供。“催化剂，
活性炭”选择德州新景环境科技有限公司，公司位于：山东省德州市经济开发区袁桥镇东方红东路6596
号，多年来，新景环境坚持为客户提供好的服务，联系人：宋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲
临指导，洽谈业务。新景环境期待成为您的长期合作伙伴！
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