
led深紫外杀菌灯 马鞍山杰生半导体 宁波深紫外led

产品名称 led深紫外杀菌灯 马鞍山杰生半导体
宁波深紫外led

公司名称 马鞍山杰生半导体有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山经济技术开发区宝庆路399号1栋

联系电话 18655569531 18655569531

产品详情

LED灯珠有很多种规格，按功率分为：      1、0.06W的，电压是2.5-3.5V，电流是20mA。    
2、0.5W的，宁波深紫外led，电压是2.5-3.77V，电流是150mA。    
3、1W的，电压是2.79-3.99V，深紫外led灯，电流是350mA。    
4、3W的，电压是3.05-4.47V，深紫外led杀菌灯珠，电流是700mA。    
5、5W的，电压是3.16-4.88V，电流是1000mA。     灯珠1W的电流：320-350mA
，选驱动一般是选300mA电流的，芯片大小30mil 、35mil、 40mil、 45mil 。灯珠3W的电流：700mA
，驱动一般600mA ，芯片大小45mil 。1W 3W电压都在3.0-3.6V之间 ，好点的3.2-3.4V
。一般用作照明用的LED灯珠由0.5w-5w的都有，
工作电压在3-3.2V左右。电压：3.2-3.6v，电流300-350ma，光通量：100-120流明，色温：白光6000-7000K

随着科技的进步，出现了可以发出类似白炽灯光色的LED，led深紫外杀菌灯，这就为现代照明提供了一
种寿命长，的照明光源，为可贵的是，LED器件具有长达5万以至10万小时以上寿命，适合多种场合应用
的特点。 厂家单色LED的特点?     1.单色led灯珠原材料：厂家LED灯珠以台湾晶元led灯珠芯片为主，
及99.9%纯金线等，公司整合了国际原材料供应商。   2.单色 led灯珠生产环境：10万级无尘车间。   3.
单色led灯珠生产设备：ASM新款高精密度生产线。   4. 售后响应时间：珠三角当天到达。   5. 支持定
制开发：可定制型生产led灯珠，颜色波长，亮度，等可以根据需求定制。。LED珠就是发光二极管，是
采用固体半导体芯片为发光材料，与传统灯具相比，LED灯节能、环保、显色性与响应速度好。
（一）节能是LED灯突出的特点   在能耗方面，LED灯的能耗是白炽灯的十分之一，是节能灯的四分之
一。这是LED灯的一个大的特点。现在的人们都崇尚节能环保，也正是因为节能的这个特点，使得LED
灯的应用范围十分广泛，使得LED灯十分的受欢迎。  （二）可以在高速开关状态工作   我们平时走在
马路上，会发现每一个LED组成的屏幕或者画面都是变化莫测的。这说明LED灯是可以进行高速开关工
作的。但是，对于我们平时使用的白炽灯，则达不到这样的工作状态。在平时生活的时候，如果开关的
次数过多，将直接导 致白炽灯灯丝断裂。这个也是LED灯受欢迎的重要原因。   led深紫外杀菌灯-马鞍
山杰生半导体-宁波深紫外led由马鞍山杰生半导体有限公司提供。马鞍山杰生半导体有限公司坚持“以人
为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新
老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杰生半导体——您可信赖的朋友，公司地址：马鞍山经济



技术开发区宝庆路399号1栋，联系人：郑先生。
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