
环保集成灶 开放式无烟厨房

产品名称 环保集成灶 开放式无烟厨房

公司名称 绍兴市福瑞雅电器有限公司

价格 2600.00/套

规格参数 品牌:福瑞雅
型号:JZ-10F2-D镜面
用途:家用

公司地址 嵊州市黄泽镇工业园区

联系电话 86 0575 83508833 13605856546

产品详情

品牌 福瑞雅 型号 JZ-10F2-D 镜面
用途 家用 功能 环保
灶形 台式灶 灶眼 双眼
点火方式 电子脉冲点火 进风方式 全进风
材质 不锈钢 规格 1000*800*600
热流量 4.0 重量 85kg（g）
产地 浙江绍兴 贸易属性 内贸

一、功能与特点

集成环保灶是集灶具、油烟机、储藏室等功能于一体的多功能厨房器具，它的设计思路融合了现代厨具
家电一体化的全新理念，使厨房组合更趋整体和谐，更人性化合理化。利用它的各项优异性能，为您提
供现代化的享受。

n灶具功能特点

烹饪功能设有多种火力飞燃烧器，左右炉头为大功率双圈火力，无论慢火、猛火、内环火都能得心应手
地调节，特别适合中式猛火炒菜，慢火炖煮，本机设有先进的电子脉冲点火装置，操作方便，点火率高
。

控制系统设有意外熄火保护装置，当水烧开或食物意外溢出使火焰熄灭时，能快速关闭控制阀，切断燃
气通道，放置意外事故发生。

n保洁柜和排油烟机的特点

微电脑感应控制，轻松操作各项功能。动态图标显示，使您对各种工作过程一目了然。



消毒方式采用抽样、紫外线双重消毒，能有效杀死有害病菌及细菌。采用红外线加热元件，使整机内部
加热迅速，热效率高，更省电。

n储藏室功能特点

适合存放各种调味品，使得烹饪更加方便。

二、安装说明

1、安装环境

应平稳安装在空气流通，操作保养方便的地方。

2、安装位置

可以独立安装，也可以与其他厨房家具组合安装。

3、连接燃气

安装前应核对您所使用的燃气种类与本机标牌上标识的是否一致。否则，应更换相应的燃气灶。

4、调节灶脚

将四只柜脚旋转，可调整机体的高度。

5、风管安装

参照开孔板的直径在墙上开孔，打开通风管的保护罩，把通风管一端穿出墙外与出风窗想连接。通风管
与墙壁空隙用水泥密封。

6、注意

1)搬运放置时应从底部抬起，轻搬轻放，切不可将机门把手作搬运支承之用；

2)本机电源线出现位置与电源插座间距应控制在1.5米以内，电源插座必须要有可靠的接地。

3)为保证使用安全，本产品的侧面及背面应离可燃物150mm以上的距离。若上方有可燃悬挂物时，面板
与悬挂物之间的距离保持在1000mm以上。

三、安全使用注意事项

1、请勿使用铭牌标识以外的燃气，以免发生危险，如需要更换气种请与售后服务中心联系；

2、请使用清洁的燃气专用金属软管或胶管，切勿使用有缺陷的胶管或乙烯塑料管等；以防漏气，引起中
毒火灾等危险；

3、金属软管不宜过长、扭曲等；



4、使用后，必须将旋钮至“关”位置，并确认已经熄火，再将气源总开关关闭，外出或睡觉前一定要关
闭气源总开关。

5、在密闭室内长时间使用时，应注意空气流通，以防空气中氧气减少，发生不完全燃烧而造成一氧化碳
中毒；

6、万一发生漏气，必须立即通知使用，关闭气源总开关，打开门窗，流通空气，然后再检查漏气原因，
待排除故障后再使用。

7、如有煮溢物落在炉盖上时，应及时取出炉盖，用刷子清楚干净，以保证灶具正常燃烧；

8、灶具有使用期间会发热，注意避免接触发热单元；金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为
它们可能变热。

9、请勿用坚硬、尖锐的物体擦划而板表面，请勿大力敲打面板；

10、避免用阻隔板掩盖火焰；灶具周围不得放置易燃易爆物品，灶具不得用来烘毛巾、衣物等；

11、儿童不允许触动控制器或玩耍本产品，以免发生意外事故；

12、燃气软管必须套至软管接头的红外线，并使用随机携带的软管固定卡箍紧固。

13、请经常用肥皂水抹在软管的各个接头处，确认是否漏气；

14、在炉灶消耗煤气或其他燃料时的使用，房间必须通风良好；

15、禁止用炉头直接烘烤无器件，以防烤化油杯、灯光板和电器元件；

16、除专业修理技术人员外，请勿自行进行拆卸和修理改造；若长时间不适用，请拔去电源插头；

17、餐具和餐具之间尽可能留一些空隙，这样消毒、烘干效果更佳；

18、耐温低于70℃的餐具及橡胶品不可放入消毒柜内；

19、由于臭氧、紫外线灯管外壳是玻璃制成的，因此在使用或清洗时要避免硬物碰撞而导致破裂；

20、如在使用过程中发现可以不经过任何透光物体（如玻璃等）可直接看到臭氧、紫外线扥管发出的光
线时，应立即停止使用，通知专业维修人员进行维修；

21、若臭氧、紫外线扥管损坏，必须更换相同功率和波长的臭氧、紫外线灯管；

22、如在使用过程中发现臭氧泄漏，应马上停止使用，通知专业维修人员进行维修；

23、更换灯泡时，每只灯泡功率勿大于额定值；

24、请单独使用额定电流10a以上的插座，必须有可靠接地。如果没有可靠的接地线，则不能使用；

25、电源不正常时请勿使用，否则会导致火灾、触电；

26、本产品排出的气体不应拍到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中，以防火灾事故的
发生；



27、如电源线损坏，请更换同规格电源线；如整机发生异常声或使用时出现异常情况，请立即停止使用
，并通知专业人员进行维修；

28、调味篮不得超过额定标称载荷；

29、安装前应先确认供电电源的容量必须足够，电源线载面积≥1.5平方㎜2保险丝规格“220v�16a”，
并有可靠接地线同时铺设，与器具可靠连接。

四、保修服务

1、保修期限：自购买之日起（以发票为准）整机保修一年。

2、保修范围

① 产品及产品部件确实存在质量问题的；

② 确属本公司安装指导人员或专业人员安装造成的。

3、属下列情况之一者，即使在保修期内，也不属于免费保修范围。

① 消费者使用、维护、保管不当造成损坏的；

② 私自拆动或修理造成故障或损坏的；

③ 无保修凭证上的型号与商品型号不符或者涂改的；

④ 无三包凭证及有效发票的；

⑤ 由于不小心跌落、碰撞造成的故障或损坏的；

⑥ 因不可抗力造成的损坏的；以上情况，承诺为用户提供有偿服务。

4、联系方式

当您有任何问题需要咨询或需要服务时，请与本公司或本公司在当地经销机构或服务中心联系；本公司
以“用户至上”的原则，尽力为您服务。
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