
深圳杜邦经销商（深圳杜邦PA6）

产品名称 深圳杜邦经销商（深圳杜邦PA6）

公司名称 苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆L-18号

联系电话  15951135763

产品详情

Zytel? PA6尼龙树脂

杜邦?Zytel?尼龙产品系列备有一篮子多功能尼龙树脂，包括尼龙101，再生资源材料和 Zytel?
PLUS。这种尼龙聚合物易於加工，调整，且坚韧，轻巧和有良好回弹力。

Zytel? PA6系列

PA6 美国杜邦 7304 NC010中等粘度

PA6 美国杜邦 7331J NC010润滑级

PA6 美国杜邦 7335F NC010含核和润滑剂

PA6 美国杜邦 FG7301 NC010挤出级，食品级

PA6 美国杜邦 ST7301 NC010热稳定，超高韧性

PA6 美国杜邦 FN727 BK230A改性抗撞击，良好的柔韧性，挤出级

PA6 美国杜邦 BM7300THS BK317增韧级，热稳定级，吹塑成型

PA6 美国杜邦 ST811HS NC010橡胶抗冲击改性，热稳定，良好的柔韧性

PA6 美国杜邦 73G15L NC010加15%玻璃纤维增强，润滑剂

PA6 美国杜邦 73G15HSL BK363加15%玻璃纤维增强，润滑剂，热稳定剂

PA6 美国杜邦 BM73G15THS BK317加15%玻璃纤维增强，润滑剂，热稳定剂，增韧级



PA6 美国杜邦 73G30T BK261加30%玻璃纤维增强，抗撞击改性

PA6 美国杜邦 73G30HSL BK416加30%玻璃纤维增强，热稳定，润滑剂，耐气候影响良好

PA6 美国杜邦 73G35HSL BK262加35%玻璃纤维增强，热稳定，润滑剂

PA6 美国杜邦 73G45 BK263加45%玻璃纤维增强，刚性高

PA6 美国杜邦 73G45L NC010加45%玻璃纤维增强，刚性高，润滑剂

PA6 美国杜邦 73G50HSLA BK416加50%玻璃纤维增强，热稳定剂，润滑剂

PA6 美国杜邦 74G33J NC010加33%玻璃纤维增强

PA6(尼龙6)性质:结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6
Tm为220~230℃，Nylon66则为260~270℃，Nylon本身
具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色

优点: 1、具高抗张强度 2、耐韧、耐冲击性特优 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优 4、低温特性佳
5、具自熄性

缺点: 尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响。

用途:电子电器、汽车、工业零件等。
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