
苏州二手蔡司三坐标测量机，CONTURA2.4米蔡司三坐标

产品名称 苏州二手蔡司三坐标测量机，CONTURA2.4米蔡
司三坐标

公司名称 昆山科德三测量仪器有限公司

价格 9500000.00/台

规格参数 蔡司:2400
CONTUR:2019
德国:G3

公司地址 昆山市玉山镇城北中路1288号8号馆8200室

联系电话 0512-55212338 17701869829

产品详情

尺寸：

测量范围：

CONTURA G3 X× Y× Z[mm]

900 × (1200~1600) × 800

1200 × (1800~2400) × 1000

长度测量误差(μm): 1.5 + L/333* 起

* - L = 测量长度以mm为单位

-根据设备规格、所配探头及使用环境，精度有所不同。



软件：

�        1.基于CAD的强大软件 Calypso。

�        2.Calypso基于CAD直接生成测量任务。它可以直接读取公差数据，让您从繁重的编

程任务中解脱出来。

�        3.灵活：基于工件的特征选择，Calypso可以自动生成测量程序。

�        4.可自由选择程序完全运行或进行局部测量。

�        5.易于更改：只需一拖一放，即可更改测量顺序。

�        6.易理解：Calypso可根据客户的关注重点输出报告并进行特别标注。

探头：

�        Vast XT gold 主动式扫描测头拥有辅助测量系统，可以根据测量任务调节测力。拥

有自定心功能，可以灵活配置测针。应用范围广，可胜任任何测量任务。

�        RDS关节式测头座采用先进的技术，旋转步距角2.5度，可用空间角度达到20736个位

置，非常便于测量一些需要进行多角度测量的复杂工件。

�        拥有优先技术的Vast

XXT扫描测头与RDS关节式测头座组合使用，即可实现高灵活性扫描，使大量测量应用从中受益。

选项：

�        CONTURA

G3具有多种平台尺寸供客户选择。测量范围选择可从900×1200×800mm到1200×2400×1000mm



重要特征：

�        1.坚固耐用的机械设计。

�        2.机械设计源于德国，拥有较好的机械结构，提高了测量结果稳定性。

�        3.多种优质材料结合，具有很好的刚性和温度适应性，可以有效遏制环境对测量结

果的影响。

�        4.采用蔡司研发的测头及软件，兼容性好，故障率低。

�        5.有效测量空间大，适于测量大工件。

�        6.适应宽温测量环境。
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