
合金材质 气液分离装置 丝网除沫器 除雾器

产品名称 合金材质 气液分离装置 丝网除沫器 除雾器

公司名称 河北昆仑丝网制品有限公司

价格 800.00/套

规格参数 厂家:河北昆仑丝网
型号:标准型 高效型 高穿型
产地:河北衡水深州

公司地址 河北省衡水市深州市大屯镇北护驾庄村

联系电话  13131895055

产品详情

 丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网为各种材质的气
液过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。气液过滤网的非属丝由多股非金属纤维捻制而成，
亦可为单股非金属丝。该丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫
，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。  丝网除沫器又名丝网
除雾器、丝网捕沫器，是一种高效的气液分离装置，广泛用于化工、石油、硫酸、医药、轻工、冶金、
机械、建筑、航空、海运、环保等工业中。

按 照 丝 网 除 沫 器 的 安 装 方 式 ， 可 以 分 为 上 装 式 和 下 装 式 。

那 么 如 何 区 分 上 装 式 和 下 装 式 丝 网 除 沫 器 呢 ？

上 装 还 是 下 装 取 决 于 塔 器 的 人 孔 的 位 置 ： 当 人 孔 位 于 除 沫 器 上 方 ， 或 者 只 有 法
兰 没 有 人 孔 的 时 候 ， 选 择 上 装 ； 同 理 ， 当 人 孔 位 于 除 沫 器 下 方 则 选 择 下 装 式 除 沫
器 。

上 装 和 下 装 的 区 别 ， 就 除 沫 器 本 身 而 言 ， 并 没 有 什 么 区 别 ， 不 同 点 在 于 上 装 和
下 装 除 沫 器 所 需 要 的 支 撑 件 不 同 ， 下 装 式 丝 网 除 沫 器 的 支 撑 件 要 比 上 装 式 使 用 材
料 多 。
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