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产品名称 定制亚克力 安徽雅格立|交易准时 苏州亚克力

公司名称 安徽雅格立展示用品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市庐阳区阜南路169号安粮东怡金融
广场B座36楼186

联系电话 18655117676 18655117676

产品详情

亚克力板对透光率的要求很高，测量高透明的亚克力板要用透过率仪（雾度计）来进行测
量。高精度的透光率仪可轻松实现全透光率、雾度测试，开放式样品仓可竖立、卧式测试
，适应更多被测样品，符合相关行业标准要求，并且还提供强大的雾度、透光率测量分析
软件，适用于各个行业的品质监控和雾度和透光率数据表格化管理。将用户的管理在PC
电脑端数据化，亚克力生产厂家，比较雾度、透光率差别，生成测试报告表格，方便客户
定制化和管理工作。

跟着大城市饭馆、宾馆和高住所的兴修，采光体开展迅速，选用有机玻璃挤出板制成的采
光体具有全体布局强度高、自重轻、透光率高和安全性能好等特色。亚克力具有质轻、价
廉，易于成型等优点。它的成型方法有浇铸，射出成型，定制亚克力，机械加工、热成型
等。尤其是射出成型，可以大批量生产，制程简单，成本低。亚克力应拿软质布料擦洗，
千万不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂，磨砂亚克力，不要使用各种化学浴剂擦洗。
若要亚克力产品光鲜亮丽，可使用液体抛光蜡，以软布擦拭就好了。

重量轻：亚克力的密度为1。18g/cm3，苏州亚克力，同样大小的材料，其重量只有普通玻
璃的一半，金属铝（属于轻金属）的43%。易于加工：亚克力不但能用车床进行切削，钻
床进行钻孔，而且能用丙1酮、氯1仿等粘结成各种形状的器具，也能用吹塑、注射、挤出
等塑料成型的方法加工成大到飞机座舱盖，小到假牙和牙托等制品。由于聚合物分子量小



，力学性能、耐热性、耐溶剂性均不及浇注成型的型材，其优点是生产，特别是对于管材
和其它用浇注法时模具。

定制亚克力-安徽雅格立|交易准时-
苏州亚克力由安徽雅格立展示用品有限公司提供。安徽雅格立展示用品有限公司是安徽 合肥 ,压克力工
艺品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽
雅格立领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽雅格立更加美好的未来。
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