
成都有组织废气检测和无组织废气以及工厂废气检测服务

产品名称 成都有组织废气检测和无组织废气以及工厂废气
检测服务

公司名称 四川明辉佳诚检测技术有限公司

价格 599.00/管

规格参数 明辉佳诚:上门采样
mhjc01:01
成都:两天出报告

公司地址 成都市金牛区韦家碾一路118号3幢17层16、17号

联系电话  17713534816

产品详情

      成都无组织废气检测对策措施

1) 增加收集设施，变无组织排放为有组织排放；

2) 加强管理，定期进行设备（管线、阀门、泵等）的检查和维护，保证设备的严密性，防止跑冒滴漏产
生的无组织排放；

3) 分析现有工艺的合理性，改造工艺和设施以减少废气产生；

4) 对全过程：装料、卸料、生产过程以及废水处理装置等进行分类收集，分质处理，选择合理的收集技
术和处理工艺，加强收集的有效性、处理工艺的有效性和经济性，变无组织排放转为有组织达标排放。

成都有组织废气检测对策措施

1) 加强对企业废气排放量的监控和控制；

2) 针对本企业具体情况，如果废气种类复杂，需要进行分类收集、分质处理，如无机废气采用水、酸、
碱等溶液吸收，有机气体采用冷凝、吸附、溶剂吸收等方法；

3) 选择有效、经济的处理工艺，对废气中的物质进行资源化再利用，如使用活性炭、碳纤维吸附可以循
环使用其中的有用物质，使用溶剂吸收实现废物的资源化，使用吸附耦合催化燃烧的技术可以实现原位
再生，对于无法再利用的物质，可以采用焚烧及新型分子裂解技术进行无害化处理。

成都有毒有害气体检测

1、设置：毒性气体泄漏紧急处置装置



1）不涉及有毒有害气体无需设置

2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如、、、、、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。

2 、做好 毒性气体泄漏监控预警措施

1）不涉及有毒有害气体的无需设置控预警措施

2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如、、、、、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预
警措施。

从废气收集与管理入手

1）废气收集应按照“应收尽收、分质收集”的原则，废气收集
系统应根据气体性质、流量、浓度、产生量、风速等因素综合设计，确保废气收集效果。

2）优选自带集气系统及先进废气处理的工艺设备。集气罩收集的污染气体应通过管道输送至净化装置处
理达标后外排。集气装置、管道布置在生产工艺的前提下，确保废气收集率，减少废气无组织排放量。
在不影响生产的情况下，集气罩收集尽可能靠近污染源。

3）对产生废气工艺环节、设备，应采取密闭、负压等操作措施。含有易挥发物料（酸、碱、有机物等）
或异味的固废（含危废）贮存、暂存场所需封闭设计，废气经收集净化等处理措施后达标外排。污水收
集、处理单元（如厌氧池、 曝气池、污泥池等）产生的废气应密闭收集，并采取有效措施处理后排放。

四川明辉佳诚检测技术有限公司(SCT)是经国家认可委认可,具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可
资质和计量认证CMA资质,已获美国消费品安全委员会（CPSC）认可,为客户提供一站式检测服务及绿色
解决方案的综合性第三方检测机构，提供空气质量检测、废水废气检测、噪声检测、饮用水检测、油烟
检测、土壤检测、公共卫生环境等服务，出具检测报告（CMA检测报告）满足环保局等监管部门要求。
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