
蒸汽夹层锅厂家 诸城昌伟智能设备 徐州夹层锅

产品名称 蒸汽夹层锅厂家 诸城昌伟智能设备 徐州夹层锅

公司名称 诸城市昌伟智能设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省诸城市龙都街道指挥二村

联系电话 13361549339 13361549339

产品详情

夹层锅根据加热方式的不同分为蒸汽加热、电加热、燃气加热三种方式的夹层锅。

一、选择蒸汽加热夹层锅

蒸汽加热夹层锅是通过锅炉产生蒸汽通入到夹层锅来对食物进行加温的，选择这种夹层锅的用户一般是
因为他们本身就有锅炉。

它的优点是通入蒸汽加热速度快，缺点是耗费高。

二、选择电加热夹层锅

电加热夹层锅通常是通过电热管加温导热油进行加温，这种夹层锅使用简单方便，而且容易操作，只需
要有电就可以随时进行通电加热。

优点是比较经济，但是加热速度慢。

三、选择燃气加热夹层锅

燃气加热夹层锅的加热方法是通过使用的燃烧来进行加热的，有管道的相对比较方便。

电加热夹层锅错误的清洁方式

1、用凉水浸泡，大部分制作的食品含有糖分，糖预热融化，遇冷就凝固，所以用凉水不易清洁，反而会
将机械内壁造成磨损。



2、在清洁时将设备打开运行预热，将水沸腾后关闭，相对容易清洁，这种清洁方式是错误的，有一定的
安全隐患。

3、使用钢丝球清洁，会损伤机器内部。

电加热夹层锅正确的清洁方法

1、用20度的温水进行清洁，蒸汽夹层锅厂家，即可将机身内部的糖分洗掉，又不会损坏机器。

2、清洁时将开关关闭，以免导致误伤。

3、清洁时用海绵进行清洁，卤煮夹层锅供应，不会损坏机器内部。

电加热夹层锅清洁的优势

1、增加机器设备的耐用程度。

2、保证在制作食品时，干净卫生。

3、提高食品加工的质量，缩短食品加工时间。

4、清洁后使用杀菌效果会大大提升。

5、在使用过程中，加工前预热的时间短。

蒸汽夹层锅使用的顺序介绍

1. 投料前应先在夹层锅内注入少量清水，徐州夹层锅，打开底部球阀，然后再打开进气阀，待锅体夹层
内的冷空气排尽后，关闭球阀，当压力表指针上升至夹层锅设定的工作压力时，电加热夹层锅生产厂家
，调定安全阀，使其达到本设备规定的泄压值时，自动放气，此时可关闭进气阀停止供汽.

2.将夹层锅刷洗干净，投入物料，应缓慢打开进气阀，待物料达到所要求的温度和预定的加热时间时，
关闭进气阀.打开排污阀，放出蒸汽，使夹层锅内压力为零，立式夹层锅，可转动手轮，使锅体倾斜，进
出卸料.至此，既完成一次作业.

蒸汽夹层锅厂家-诸城昌伟智能设备-徐州夹层锅由诸城市昌伟智能设备有限公司提供。诸城市昌伟智能
设备有限公司位于山东省诸城市龙都街道指挥二村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前诸城昌伟智
能设备在调味品加工设备中享有良好的声誉。诸城昌伟智能设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务
和管理水平达到了一个新的高度。诸城昌伟智能设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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