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产品名称 温湿度自动监测系统厂家 天津市星望广达

公司名称 天津市星望广达科学仪器技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区科研东路8号B2座509

联系电话 18622330203 18622330203

产品详情
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药i房温湿度标准： 常温：（0-30℃）大多数药i物在室温下储存。药i品包装或说明书
中未说明的，应在室温下保存。 凉性：不高于20℃，温湿度自动监测系统厂家，常用于
加热、光氧化分解药i物等，需降温避光保存。包装或说明书中都有说明。
冷藏：2-8℃。包装上或说明书上都有说明书。 相对湿度：35-75%。企业应配备温湿度自
动监测系统。通过环境温湿度自动监测和数据采集，24小时连续自动实时监测和记录仓库
温湿度。系统由管理主机、测点终端和运行软件组成。通过主服务器可以实时显示和监控
各监测点的温湿度状态。测点数据至少每5秒更新一次，温度、湿度的实际值至少每30分
钟自动记录一次。 系统记录的监测数据应真实、完整、准确、有校。各测点的数据应通
过网络自动传送到管理主机。系统应可靠地保存数据，存储方式应能防止用户自行更改数
据。 长期以来，药i房的温湿度是以温湿度计的手动记录为基础，以确认药i房内温湿度数
据的准确性和可追溯性。这种方法不仅浪费人力物力，而且会造成人为误差，对药i房的
温湿度监测具有很大的不确定性，这种温湿度记录仪能根据人工设计的记录间隔和超标报
警状态，自动监测药i房的温湿度数据，并记录保存。当数据超标时，发出声光报警。



需要温湿度监测体系的职业--档案办理：纸制品关于温湿度极为灵敏，不妥的保存会严峻
降低档案保存年限利用。因为温湿度监测体系可以对档案馆内温度、湿度进行实时监测，
当监测点温湿度超越规范值时，体系发出的报警信息，及时采纳有校办法，根绝档案资料
因温湿度环境受损的隐患。天津市星望广达科学仪器技术有限公司是一家从事高新技术产
品研发、生产的科技有限责任公司。

1.温湿度自动监测系统验证概述

根据新版GSP《药i品经营质量管理规范》）中涉及的验证方案范围与内容，包括对冷库、
冷藏车、冷藏箱、保温箱以及温湿度自动监测系统等进行验证，确认相关设施、设备及监
测系统能够符合规定的设计标准和要求，并能安全、有校地正常运行和使用，确保冷藏、
冷冻药i品在储存、运输过程中的质量安全。

验证使用的系统温湿度测量设备的罪大允许误差应当符合以下要求：

a. 温度的罪大允许误差为±0.5℃；

b. 相对湿度的罪大允许误差为±1％RH

2.验证依据

《药i品经营质量管理规范》及其附录；

《验证管理制度》及《验证标准操作规程》。

温湿度监测系统验证实施流程

1.根据验证项目确定验证布点

2.采集测点数据

3.数据分析及结果评价

4.完成整套验证方案及验证报告

温湿度自动监测系统厂家-天津市星望广达(图)由天津市星望广达科学仪器技术有限公司提供。天津市星
望广达科学仪器技术有限公司是一家从事“温湿度监测系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“星望广达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务至上，用户至上”的原则，使星望广达在温度仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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