
金属检出机厂家定制 电子检测厂金属检出机

产品名称 金属检出机厂家定制 电子检测厂金属检出机

公司名称 青岛电子检测仪器厂

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市仰口路9号

联系电话  13905320730

产品详情

随着地下磁场方向的反复变化，它将与遇到的任何导体策略对象相互作用，导致策略对象本身产生一个
小磁场。策略对象的磁场极性与发射线圈的磁场极性完全相反。假设由发射线圈产生的磁场的方向是垂
直向上和向下的，则策略对象的磁场在地面上是垂直向上的。 接收线圈可以完全屏蔽发射线圈产生的磁
场。但它不会屏蔽地下政策目标的磁场。因此，当接收线圈位于发射磁场的策略对象上方时，线圈上将
出现小电流。该电流以与策略对象的磁场相同的频率振动。接收线圈将扩展该频率，并将其传输到金属
检测机的控制台，然后控制台上的组件将分析该信号。

品行业内有许多子类别。 就产品状态而言，通常有干产品和湿产品两种。
不含水的干燥产品更容易检测。 选择设备类型时，请使用常规产品。
根据产品的形状，选择相应的机器类型。 通常，金属检出机厂家定制，包装在小袋中的食品(例如面包，
饼干和糖果)可以选择作为用于装配线的输送机金属检测器。
它被放置在生产过程的后面，并在通过检查后直接进入仓库。 对于干颗粒和粉状产品，您需要选择一个
落下的金属分离器，以通过自动分离设备对不合格产品进行分类。
落下的金属检测器的开口很小，与传送类型相比，检测灵敏度相对较高。

假设金属探测器下面有一个金属物体，脉冲将在物体内部形成一个反向磁场。当脉冲产生的磁场衰减并
构成反射脉冲时，策略对象产生的磁场可以延长反射脉冲从衰减到消失的时间。这个过程的原理有点类
似于回声现象。在金属探测器中，由策略对象产生的磁场增强了反射脉冲的“回声”，使其持续时间比
没有“回声”时稍长。 金属检测器中的采样电路用于检测反射脉冲的持续时间。南通金属检测仪器将测



量的持续时间与预期的持续时间进行比较，电路可以判断是否有另一个磁场延迟反射脉冲的衰减。假设
反射脉冲的衰减时间比正常情况下长几微秒，这可能是由于金属物体的存在干扰了反射脉冲。

金属检出机厂家定制-电子检测厂金属检出机由青岛电子检测仪器厂提供。青岛电子检测仪器厂是从事“
金属探测器,金属检出机,食品检测,异物检测,杂质检测”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋娜。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

