
盐城市盲柳钉力学性能检测

产品名称 盐城市盲柳钉力学性能检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

范围：

盲铆钉( 抽芯铆钉和击芯铆钉 )的性能试验( 规格: 2.4，3.0, 3.2 ,4.0 , 4.8 , 5.0 , 6.0 , 6.4 )

试验项目：

剪切、拉力、钉头保持载荷能力、钉芯拆卸力及钉芯断裂载荷试验

试验方法：

1.剪切和拉伸：对固定在试验夹具中的抽芯铆钉或击芯铆钉试件，施加剪切载荷或

拉力载荷，直至损坏。



2.钉头保持载荷能力；钉芯拆卸力：从铆钉的钉体头一侧沿钉芯轴向加载，直至钉

头移动.记录其最大载荷，为钉头保持载荷。

3. 钉芯断裂载荷：对试验夹具中的钉芯施加拉力载荷，直至钉芯断裂。

测试标准：

GBT3098.18-2004 紧固件机械性能 盲铆钉试验方法

ISO 14589-2000 盲铆钉 机械试验
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