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温湿度监控系统安装经验分析

温湿度监控系统由温湿度数据、系统数据转换器、管理主机、报警设备组成，用铜芯网线
两端做上水晶头串联即可。但是安装软件后进行调试时，部分客户会遇到一些小问题，特
别是信号不通，采集到的数据无法实时上传到监控电脑上。根据多年现场安装调试经验分
析总结，主要有以下几个原因：

1.水晶头没有插好，或者水晶头没有做好，需要重新插拔水晶头或者重做水晶头，特别是
比较长的线路，水晶头做好之后先用测线器测试一下，确保线路畅通再布线。

2.没有安装驱动，部分客户以为微软自带的驱动可以用，天津彩色液晶屏温湿度记录仪，
也怕麻烦，所以没有安装光盘里的USB驱动。更新一下驱动即可解决问题。

3.软件中调试时COM口选择不对，天津温湿度记录仪，应打开电脑属性，天津温湿度记录



仪多少钱，进入设备管理器查看可用COM端口，然后进行设置。

4.地址设置和软件设置中设备地址不一致，导致无法通信，修改软件中设备地址即可。

5.地址设置重复，导致无法通信成功，修改地址，zui好按001、002、003⋯⋯自然序列，确
保不重复。

6.还会遇到部分用户电脑安装了杀毒软件会把温湿度监控系统软件删除，所以杀毒软件中
要进行信任设置。

常规温湿度记录仪的应用范围

常规温湿度记录仪的应用范围：

在建材尤其是混凝土干燥过程中，我们应注意其干燥趋势，这是评价产品的指标之一，也
为建筑施工方提供了可靠的数据。应用温湿度记录仪可以将此数据记录并提供给建材研究
方，将为施工提供有益的帮助。尤其是在建筑中，时间就是生命，准确把握混凝土干燥时
间为先发致敌，天津温湿度记录仪价格，为有校地将有生力量提供到战场上提供了保证。
温湿度记录仪运用于制药、血库、保存运输、实验室、仓库、无尘车间、博物馆、档案室
、医院、气象局、温室、南北极、恒温箱等，并广泛应用于环保、卫生防疫、仓储运输、
冷链管理等领域。

温湿度记录仪在医i疗行业的应用是什么？

重要医i疗卫生场所：根据《医院洁净手术部建筑技术规范（草案）》的要求，手术室的
温湿度必须控制在一定范围内：即温度为2225℃；相对湿度45%RH 60%RH。适宜的环境
温度和湿度对操作者和患者都非常重要。当室内温度超过28℃，湿度超过70%RH时，容易
产生闷热、出汗、烦躁、疲劳等反应，影响情绪稳定和思维敏捷，使操作者的技术水平发
挥不好。同时，患者还会出现心率加快、出汗等症状，增加手术难度；当室温低于20度时
，只穿手术服的操作人员会感到寒冷，容易影响手术的灵敏度和准确性，尤其是手指的微
妙动作。暴露的更容易患感冒和其他，因为他们对创伤的抵抗力很低。

天津市星望广达(图)-天津温湿度记录仪价格-天津温湿度记录仪由天津市星望广达科学仪器技术有限公司
提供。行路致远，砥砺前行。天津市星望广达科学仪器技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前
行的战略伙伴，更矢志成为温度仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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