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产品名称 通讯检查井钢模具 电力检查井钢模具
生产总结知识

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 4200.00/套

规格参数 品牌:建中模具
产品:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

通讯检查井钢模具 电力检查井钢模具 生产总结知识
模具的应用有效的缓解了时常更换检查井砌块的烦恼,而且在构筑以安全。通讯检查井钢模具 电力检查井
钢模具 采用4mm钢板组装，井体外模两块半圆钢板组成，内模三块钢板组成，这样的拼装方式的好处
是：内模三块钢板等待水泥凝固后脱模时可以拆卸外层两块外模，而内模三块拆卸可以直接吊出，不会
像两块内模那样擦伤到水泥井体内壁；收口是一个带斜度的锥体，有侧收口和正收口两种；连接孔则是
一个单独的工装卡扣。通讯检查井钢模具 电力检查井钢模具 的内模和外模都是由多块钢板组成的，在
使用时需要将模具钢板两侧的螺栓拧紧，以保证使每块钢板间连接紧密，这种拼接式模具在使用上和搬
运上都为使用者提供了很大的方便。检查井作用主要是为城市地下基础设施的供电、给水、排水、通讯
、有线电视、煤气管、路灯线路等维修,安装方便而设置的.一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改
变处、以及直线管段上每隔一定距离处,是便于定期检查附属构筑物。 从实际使用检查井模板的情况来
看，内径1米的是用量比较多的，这符合检查井模板标准图集上的，此外还有内径1.25米以及内径1.5米的
。通讯检查井钢模具 电力检查井钢模具 在进行大规模生产检查井预制件的时候，钢板材质不会出现变
形的情况，更不会出现断裂的情况，其原因正是因为钢板材质的模具，跟预制件的性能大同小异。
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