
乳胶漆脱漆剂

产品名称 乳胶漆脱漆剂

公司名称 天津市蓝弛中芯技术有限公司

价格 2.00/公斤

规格参数 品牌:蓝弛中芯
型号:070
产地:天津市

公司地址 天津市西青区杨柳青工业园

联系电话  15022030388

产品详情

乳胶漆脱漆剂、油性漆脱漆剂和粉末涂料脱塑剂三种。

型号：DS-070

脱漆剂用途:

脱漆剂主要清除金属、铝材、家具、钢铁、墙面等产品上的表面各种油漆、喷粉、烤漆、水性漆、电泳
漆等快速脱漆脱塑，1-5分钟脱干净常温使用省事省力。

 

适用场合：

广泛用于汽车行业、涂装行业、电子行业、五金行业、电器行业、建筑行业等涂装不良品脱漆。

技术指标：

型    号：DS-070                       外观：透明液体

气    味：轻微气味                     PH值：4±0.05

脱漆效率：99.99%                        温度：常温使用

腐 蚀 性：无腐蚀                       密度：1.18±0.03

使用方法：



1、浸泡式：将本脱漆剂装入耐酸塑料容器中，把需要脱漆的工件全部浸泡在脱漆剂中1—5分钟，旧漆膜
产生强烈溶胀，鼓起，即可全部脱落，取出后用清水洗净即可。

2、涂刷式：对于大工件可用毛刷沾着脱漆剂涂于需要脱漆的部位，漆膜不厚刷一遍即可，对于漆膜厚的
工件，可涂刷2次，待漆膜脱落后用清水洗净即可。使用后防腐容器上需加盖密封，防止挥发影响再次使
用。

注意事项：

使用本产品时，操作工人需戴橡胶手套；

勿入眼、口，如误触立即用清水冲洗干净；

阴凉处密封保存；

 

包装：

本产品包装30Kg/桶，220公斤/桶塑料桶包装。
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