
信号稳定,寿命超长的"齐临'WDD35S电位器

产品名称 信号稳定,寿命超长的"齐临'WDD35S电位器

公司名称 上海首耀电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:齐临
型号:WDD35S
种类:单圈

公司地址 上海市黄浦区北京东路668号G区567室

联系电话 13818365594 13671838508

产品详情

品牌 齐临 型号 WDD35S
种类 单圈 材料 导电塑料
性能 微调 阻值调节方式 旋转式
阻值变化方式 X式（直线式） 标称阻值 1k,2k,5k,...(Ω)
额定功率 2（W） 阻值允许偏差 +/-15（%）
绝缘电阻 ≥1000（MΩ）

 真品+实价,是您选择我们的理由!!!

wdd35s 属于wdd35系列导电塑料电位器(又名"角位移传感器")中双面出轴 带伺服安装槽的一种,进口配件
和材料的选用,决定了各项参数指标堪比进口,属于真正高性价比的精品,欢迎分销商代理,欢迎特殊要求的
来电定制!

独立线性公差：o.1%，0.2%，0.3%，0.5%，1.0%电阻值:1k,2k,5k,10k...(ω)

总阻公差:±15%

额定功率：2w(@70℃)

电阻温度系数：≤±0.04%/℃

绝缘电阻：≥1000mω(500v.d.c.)

绝缘耐压：1000v(ac.rms)1 min

输出平滑性：≤±0.10%



电气转角：345°±2°

机械转角：360°（连续）

启动力矩：≤10×10-4n�m

操作温度范围：－55℃～＋125℃

振动：150g2000hz

冲击：50g11ms

机械寿命：轴5000万转

特殊规格:特殊阻值（总阻公差±20％），中心抽头，双联，带指针，带停止位（电气转角340°），自动
复位（电气转角340°），前后出轴，轴上特殊加工处理（扁平轴，反钻孔，反钻螺纹孔等），特殊电气
转角。

具体型号如:wdd35d8t、wdd35d4b、wdd35d4e、wdd35d4st,wdd35s等。
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