
佛山测漏水点位 埋地管网测漏维修

产品名称 佛山测漏水点位 埋地管网测漏维修

公司名称 佛山市凯成管道技术有限公司

价格 1.00/个

规格参数 管道漏水检测:精确找到漏水位置

公司地址 佛山市南海区桂城街夏东村三洲石洛沙“赢富中
心”第1座4楼A区459号（住所申报）（注册地址
）

联系电话  13927769963

产品详情

佛山测漏水点位 埋地管网测漏维修

本公司利用红外感应加声呐等其它技术漏测漏水原理，准确定位漏水点。对埋地管在非开挖状况下进行
检测，对埋地管道的地下管道检测的破坏情况、同时对管道进行准确定位。

CCTV检测，全称是管道闭路电视检测，主要应用于：新铺管道的竣工验收、管道的定点修复、以及管
道修复前的方案设计、修复过程中的施工监测、管道修复后等检测，为客户提供直观、科学、有效的依
据。

QV检测，全称是管道潜望镜检测，主要应用于：管道淤积、排水不畅等原因的调查、管道病害摸查、检
测工作量较大的运行管道检测。

声纳检测是采用声波探测技术对管道内水面以下的管道状况进行检测的方法。主要用于解决管道内部水
位较高时，各种材质管网软质管道的变形等缺陷问题的检测探漏。

当贵单位遇到地下管道漏水，消防水管道不保压，管线不清等供水有异常时，欢迎来电或来本公司。我
公司实行查漏、修漏、检测自来水管道。

本公司能在非开挖的情况下，迅速、准确的探测出、查找出埋在地下水管的漏水点位置。我们一直追求
专注化发展道路，始终秉认真合作进取，客户至上，开拓创新求发展”的运营方针，通过持续不断改进
，始终掌握精密的核心技术，精湛的技术人员，经验丰富服务的工程团队，保持良好信誉的经营理念，
为广大客户提供的服务。

埋地消防管道漏水探测探漏侧漏检漏埋地水管漏水检测

管道产生漏水的原因有：



1、管道在地面车载、土基的不均匀沉降以及房屋基础的沉降，管体受到了额外的应力，造成接头松动漏
水、管体局部开裂漏水和管道遭剪切整体断裂漏水；

2、埋地管道遭到严重腐蚀，管壁变薄产生漏水；

3、由于施工质量原因，在工程验收时，没有严格按照有关规范进行验收，遗留下的质量问题，为日后产
生漏水留下了隐患；地下管道漏水检测服务有限公司
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