
在深圳办理吹气公仔灯饰的SAA澳洲安全认证有什么流程

产品名称 在深圳办理吹气公仔灯饰的SAA澳洲安全认证有
什么流程

公司名称 深圳腾标检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市坪山区金牛西路华瀚科技工业园留学生创
业园2栋3楼

联系电话 0755-89921589 18902479930

产品详情

什么是SAA认证？

SAA认证为澳大利亚的标准机构为Standards Association of
Australian旗下认证，所以很多朋友称为澳大利亚认证。进入澳大利亚市场的电器产品必须符合SAA认证
。

SAA 为澳大利亚标准协会(Standards Association of Australia)的简称，是澳大利亚的标准制定机构。1999
年又由协会改为有限公司，称为Standards Australia International Limited，简称SAI。SAI 是一个独立的股份
公司，与政府没有直接关系。我们经常把把澳大利亚认证称为SAA认证，实际上SAA只是标准制定机构
，而不颁发产品认证证书。

SAA没有固定的标志，用证书号来表示，有国家认可的实验室机构颁发证书后，打上认证公司缩写代码
和登记证号 即为“安全标示”，认证号码需要打在标签上

二、澳洲SAA认证资料：

1. 加盖CANS的检测报告 （AS/NZS标准）

2. 申请表

3. 产品英文说明书

4. 多型号系列申请需要提供型号差异表



三、SAA认证流程及周期：

直接申请：时间3-4周

第二种通过CB报告去转：周期2周左右。

四、澳洲SAA认证流程： 

1、客户送样，腾标检测进行测试出具安规报告。

2、客户提交澳洲安规申请表（我司提供空白申请表）；

3、我司提交申请表、安规测试报告给澳洲机构并付款；

4、澳洲安规机构审核报告；

5、审核OK后发证
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