
阻燃pp波纹管 阻燃pp 华为包装材料

产品名称 阻燃pp波纹管 阻燃pp 华为包装材料

公司名称 昆山华为包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市张浦镇阳光中路501号

联系电话  13052854687

产品详情

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP片材经过热成型可制成PP文件夹，阻燃pp波纹管，PP广告伞，阻燃pp，PP礼品袋，PP餐盒，阻燃pp价
格，PP灯罩，PP电子隔层板，PP鞋盒，PP相框等日用品。PP片材硬度好一些，PE片材软一些。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP板有哪些工艺特点？

配方引入高铝原料和高强度添加剂，使坯体强度和烧后产品的抗折强度较传统砖有很大提高。

PP板与传统瓷质砖性质有什么不同？

PP板虽然与传统砖的工艺流程相似，但在配方及设备大有区别。PP板在超大规格的同时只有5.5MM厚，
根据表准规定单片大于1平方而厚度小于6MM的就叫“板”，大于6MM厚的不能称“板”。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，阻燃pp板，公司致力于塑料包装
材料及包装制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP片材和PE片材有什么区别?

现有面积：1220*2440、1000*2000、1300*2000、1500*3000mm 颜色：白色、米灰色(草绿色)
厚度：2.0-100mm 比重：0.91-0.93惠诚塑胶销售代理：工程塑料：PEEK板棒、PPS板棒、PVDF板棒、PTF
E板棒、PSU板棒、PEI板棒、PI板棒、PAI板棒、PPO板棒、PBT板棒、CPVC板棒、UPE板棒、PETP板棒



、PC板棒、POM板棒、ABS板棒、PMMA板棒、PP板棒、PE板棒、进口PU板棒、德国PES板棒、国产PV
C板棒、瑞士工程PBI板棒、德国PA尼龙系列板棒片、MC尼龙系列板棒等。
绝缘材料：环氧板/棒、电木板、FR-4玻纤板、合成石。 防静电材料系列：防静电POM板/棒、防静电PV
C板、防静电PMMA板、德静电尼龙板/棒、日本三菱抗静电MC501CD/R2/R6/R9/R11尼龙板/棒等等! 防静
电材料广泛用于，半导体工业、LCD工业、电子装备工业、电子电气、通讯制造、精密仪器、光学制造
、工业及生物工程等行业。

阻燃pp波纹管-阻燃pp-华为包装材料由昆山华为包装材料有限公司提供。昆山华为包装材料有限公司实
力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的塑料材料等行业积累了大批忠诚的客户。昆山华为包装带着精益求精
的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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