
ECS225PS电子离心力开关

产品名称 ECS225PS电子离心力开关

公司名称 上海韩施电气自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:SAMUUSCO
产地:韩国
型号:ECS124L

公司地址 上海市宝山区市一路199号1楼2392A

联系电话 021-62308119 17749779099

产品详情

观看以了解其工作原理 

由于上传大小的限制，需要完整视频，请联系我们！

https://img4.11467.com/2021/11-15/1586157289.mp4

 韩国 Samusco Co., Ltd 公司描述 Samusco 是电动马达电子离心开关的制造商。电子离心开关是一种固态启动开关，它复制了机械离心开关的功能，用于接合和断开单相感应电动机中的启动绕组。 Samusco使用电子电路而不是机械力来控制开关的功能。

Samusco 电子离心开关观察电机启动扭矩的变化。监控启动绕组中感应的速度电压，微控制器计算电机速度-扭矩曲线，以在合适的点中断启动绕组电流。

Samusco 电子离心开关采用树脂密封，它们独立于电机轴安装在电机外壳的内部或外部，并且可以轻松选择通用型号 Samusco 电子离心开关支持各种单相感应电机。

上海韩施电气自动化设备有限公司 上海韩施电气自动化设备有限公司是韩国Samusco Co., Lt（中文：韩国萨穆斯科公司）的中国区销售代表处。Samusco（韩国）制造，提供数字移相器和机电电机启动器。

应用包括粉碎机、搅拌机、压缩机、鼓风机、泵、起重机、潜水电机和清洁器。UL 列出。符合RoHS。Samusco用于单相电动机的电子离心式启动开关。

产品和服务 Samusco的设计已获得*利、UL和欧盟认证。您可以在一台农用风机中找到Samusco ECS 产品，并用于启动研磨泵。只要使用单相电机来旋转泵、风扇和工业设备，就可以找到Samusco启动开关。

Samusco ECS（电子离心开关）有 10 种规格型号，适用于所有单相电动机。独特而有效的电机起动电路解决方案已成功应用于世界众多的工业和商业机器领域。为客户节省了成本，带来更好的价值服务和品质享受，避免了客户与我们竞争对手相比的困惑。

客户服务 我们提供全新的解决方案为客户解决问题，Samusco 竭尽全力让我们的客户满意。

在这里，我们展示并支持用于单相电动机的电子离心启动开关（继电器）。如果您的应用需要一款可靠性的产品保护启动电路免受不需要的外来元素的影响，那么 Samusco ECS 可以成为您的供应商。

Samusco 推进电机技术 Samusco 是单相电动机电子离心开关的分销商。我们为各种单相电机提供全套通用型号。我们的开关采用密封设计，可抵御恶劣环境，并可安装在电机外壳上或外。

Samusco 使用电子电路代替机械力通过查看启动扭矩变化来控制启动功能。监测和控制启动线圈中的感应电压速度，以在点中断启动电路。

https://img4.11467.com/2021/11-15/1586157289.mp4


       减少机械接触问题。                                        
反向旋转保护。

        静音且无振动。                                              
兼容所有类型的单相电机。

       
通用型号系列意味着更简单的选择。               线圈启动电路的保护。

      
在不利条件下可靠地启动发动机。                    简易安装。

       改善生命周期成本。                                           
可靠性始终高于机械开关。

使用我们的电子开关以提高性能、安全性和成本是有意义的。

产品用于电容器启动和运行电机和分相电机



     

型号名称：ECS112P

工作电压：AC110V，50/60Hz 

应用：RSIR 电机（0.18-2.2Kw）

数据表

 

型号名称：ECS112PS

工作电压：AC110V，50/60Hz

应用：RSIR 电机（0.18-2.2Kw）

数据表

  

型号名称：ECS124L 

工作电压：AC110V，50/60Hz

应用：RSIR 电机（0.18-2.2Kw）

 

型号名称：ECS125P

工作电压：AC110V，50/60Hz

https://img79.afzhan.com/1/20211101/637713824143699611697.pdf
https://img78.afzhan.com/1/20211101/637713825769662532581.pdf


数据表 应用：CSIR 或 CSCR 电机（0.18-1.1Kw）

数据表

  

型号名称：ECS125PS

数据表

 

型号名称：ECS125T 

工作电压：AC120V，50/60Hz

应用：CSIR 或 CSCR 电机（0.18-2.2Kw）

数据表

  

型号名称：ECS224L

工作电压：AC220V，50/60Hz 

应用：CSIR 或 CSCR 电机（0.18-3.7Kw）

 

型号名称：EC225P

工作电压：AC220v ，50/60Hz 

应用：CSIR 或 CSCR 电机（0.18-3.7Kw）

https://img79.afzhan.com/1/20211101/637713826473589481567.pdf
https://img77.afzhan.com/1/20211101/637713827473159725580.pdf
https://img80.afzhan.com/1/20211104/637716233790067120890.pdf
https://img78.afzhan.com/1/20211104/637716235950510879207.pdf


数据表 数据表

  

型号名称：EC225PS

数据表

 

型号名称：ECS225T

数据表
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