
常州轻钢龙骨屈服强度检测 钢筋重量偏差检测

产品名称 常州轻钢龙骨屈服强度检测 钢筋重量偏差检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

轻钢龙骨检测

金属类

产 品

产品标准

主要测试项目

钢筋

GB 1499.1

钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

屈服强度、抗拉强度、较大力总伸长率、弯曲性能、反复弯曲、重量偏差

GB 1499.2

钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

GB 13788

冷轧带肋钢筋

JG 190

冷轧扭钢筋



GB/T 700

碳素结构钢

钢筋焊接接头

JGJ 18

钢筋焊接及验收规程

抗拉强度、弯曲性能

钢筋机械连接接头

JGJ 107

钢筋机械连接通用技术规程

抗拉强度

JG 171

镦粗直螺纹钢筋接头

JG/T 163

钢筋机械连接用套筒

钢管脚手架扣件

GB 15831

外观和附件质量、抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能、抗拉性能、抗压性能、扭力矩

钢管

JGJ 130

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

尺寸、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、弯曲试验、钢管外表面锈蚀深度nfh44sdcw

GB/T 3091

低压流体输送用焊接钢管

GB/T 13793

直缝电焊钢管

轻钢龙骨



GB/T 11981

建筑用轻钢龙骨

外观质量、尺寸、双面镀锌层厚度、涂镀层厚度、涂层铅笔硬度

预应力用钢绞线

GB/T 24238

预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条

化学成分要求、力学性能、表面质量

GB/T 5224

预应力混凝土钢绞线

GB/T 21073

环氧涂层七丝预应力钢绞线

钢丝绳

GB/T 9944

不锈钢丝绳

力学性能、捻制质量

GB/T 20067

粗直径钢丝绳

预应力筋用锚夹具和连接器

GB/T 14370

预应力筋用锚具、夹具和连接器等

静载锚固性能、疲劳载荷性能、周期载荷性能、

预应力混凝土用金属波纹管

GB/T 12777

金属波纹管膨胀节通用技术条件

耐压性能、密封性能、疲劳性能
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