
惠州台达伺服器显示AL001维修

产品名称 惠州台达伺服器显示AL001维修

公司名称 惠州明杰自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册
地址）

联系电话 0752-3323803 18933524672

产品详情

台达ASDA-A2伺服器故障代码显示AL001

台达伺服器常见故障有：上电无显示、电源灯不亮、过电流、过电压、欠电压、过热、过

载、过速、缺相、抖动、编码器异常、模块损坏、接地故障等

台达伺服驱动器报警ALE01 过电流 AL001 过流台达伺服驱动器报警ALE02 过电压 AL002

过压台达伺服驱动器报警ALE03 低电压 AL003 低压台达伺服驱动器报警ALE05 AL005

回生异常台达伺服驱动器报警ALE06 过负载 AL006 过负荷台达伺服驱动器报警ALE07

过速度 AL007 过速台达伺服驱动器报警ALE09 位置偏差过大 AL009

位置控制误差过大台达伺服驱动器报警ALE11 编码器异常 AL011

位置检出器异常台达伺服驱动器报警ALE16 IGBT温度异常 AL016

IGBT过热台达伺服驱动器报警ALE22 AL022 主回路电源缺相

故障代表：过电流 故障原因：驱动器输出短路 故障处理方法:排除短路状态，并防止

金属导体外露

台达ASDA-A2伺服器故障代码显示AL002故障代表：过电压 故障原因：主回路输入电压

高于额定容许电压值 故障处理方法:使用正确电压源或串接稳压器台达ASDA-A2伺服器

故障代码显示AL003故障代表：低电压 故障原因：主回路输入电压低于额定容许电压值



 故障处理方法:常重新确认电压接线

台达ASDA-A2伺服器故障代码显示AL004故障代表：电机匹配错误 故障原因：编码器损

坏 故障处理方法:更换电机台达ASDA-A2伺服器故障代码显示AL031故障代表：电机

U,V,W,GND 接线错误故障原因：电机 U,V,W,GND 接线错误故障处理方法:将 U,V,W

依手册正确配线，并确实接地

台达ASDA-A2伺服器故障代码显示AL040故障代表：无故障故障原因：驱动器输出短路故

障处理方法:

台达ASDA-A2伺服器故障代码显示00故障代表：全死循环位置控制误差过大故障原因：全

死循环位置控制误差过大故障处理方法:1. 将P1-73 值加大            
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