
美孚格高220#齿轮油格高

产品名称 美孚格高220#齿轮油格高

公司名称 苏州减摩化学有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:格高220
品牌:美孚
SAE等级:220

公司地址 苏州吴中经济开发区吴中商城4幢B07室

联系电话 13405082488 18915527980

产品详情

型号 格高220 品牌 美孚
SAE等级 220 比重 1.072
闪点 265（℃） 粘度指数 225
倾点 -30（℃）

产品简介特性与优点应用范围典型性质mobil
glygoyle 11
mobil
glygoyle 22
mobil
glygoyle 30

iso粘度等级220

粘度, astm d 445

cst @ 40°c85177224

cst @ 100°c11.525.130.9

倾点, °c, astm d 97-45-41-41

闪点, °c, astm d 92226229221

比重 @20°c, astm d 12981.0091.0071.006

铜片腐蚀测试，astm d
130, 100°c 下24 小时

1b1b1b

防锈保护，astm d 665,
蒸馏水

通过通过通过

泡沫测试， astm d 892,
顺序 i, 倾向/稳定性，
ml/ml

5/05/05/0



四球磨损测试， astm d
4172, 擦痕，, mm

0.40.40.4

fzg 齿轮测试，din 51534
(修订), 失效阶段

12+12+12+

美孚格高系列油品为聚乙二醇(pag)基高性能润滑剂，能够在大幅超出矿物油能力的极端温度条件下为齿轮
、轴承和循环系统提供出色的润滑。该产品具有剪切稳定性，有出色的耐高温和抗氧化能力及出色的防止
油泥和沉积形成的能力。该系列油品采用独特添加剂配方，旨在加强 极压 /
抗磨保护、防腐防锈保护和抗泡沫性能同时不破坏聚乙二醇基油品的固有特性。

美孚格高系列粘度指数非常高，无蜡，倾点极低，其摩擦系数和牵引系数（例如在非吻合齿轮或轴承接触
中）低于矿物油。在许多应用中，这些优异的润滑特性有助于产生较低的运转温度。

美孚格高系列产品在条件最严苛的工业应用中发挥出色的性能，已有超过25年的历史。它们塑料压光机、
造纸机轴承、压缩机和齿轮的各主要厂商推荐使用，是用于许多重型服务的首选产品。

美孚格高品牌的润滑剂因其创新和出色的性能在全世界得到公认和赞扬。这些聚乙二醇合成产品被特别选
用于 美孚格高系列，表明埃克 森美孚公司不断致力于采用先进技术来提供出色的产品服务。开发mobil
glygoyle 系列的一个要素就是本公司科学家和应用专家与关键的
oem保持联密切系，以保证我们的产品在不断演化的工业设备设计中发挥超卓的性能。

美孚格高产品设计的要旨是在矿物基及其它合成产品性能无法令人满意的情况下，满足各种工业设备极端
高温的需要。其它特点如低摩擦和低牵引以及气体吸收特性则提供了更广泛的工业应用机会。mobil
glygoyle系列润滑剂具有以下特点及潜在利益：

特性 优点及潜在效益

超卓的热稳定性和氧化稳定性，防止油泥和沉积形
成

延长润滑剂寿命，提高产量，减少计划内和计划外
的停车时间。

降低维修保养成本及更换费用

低牵引系数和摩擦系数 降低运转温度，提高设备效率，减少功耗并延长密
封寿命。

减少滚动接触轴承中的微滑动，可延长部件寿命

热传导性非常高 有助于保持较低运转温度，延长服务寿命。

出色的低温流动性 由于能够在低环境温度下迅速加热，所以功耗较低
，运转顺畅

减少钢-钢和钢-铜齿轮在高温下的磨损因磨损减少，作业温度低及运转顺畅而降低作业成
本

减少碳氢化合物气体引起的吸收和粘度下降提高薄膜保护性能，延长天然气压缩机寿命

可用于多用途工业设备 可用较少的产品，降低库存成本，减少误用润滑剂
的机会

美孚格高产品跟其它聚乙二醇基润滑剂一样，与矿物油不相溶，不得用于补充已充有常规矿物油的系统，
也不能用矿物油补充已充有 美 孚格高产品的系统。 美孚格高系列具有吸湿性，不会跟水分离。
由于其固有的高比重，水不会降到槽底。 美孚格高系列油品跟许多密封 材料兼容。然而，鉴于当今使用的
各种弹性体可能差异很大，如果要保证最佳使用效果，请咨询您的设备供应商、密封厂商或mobil驻当地代



表以落实兼容性。

mobil glygoyle 润滑剂建议用于在最严酷条件下运转的各类滑动及减磨轴承以及工业封闭式齿轮，最高整体
油温可高达200�c。 具体应用范围包括：

高负荷塑料压光机作业高温造纸机轴承工业封闭式齿轮 –
正齿轮、伞齿轮和蜗轮往复式及旋转式空气压缩机mobil glygoyle
系列适用于天然气工业中压缩天然气、油田收集气体、二氧化碳(co2
)以及其它工艺气的油冷螺杆式压缩机。glygoyle 11 因配方中不含硅添加剂，尤其适用于烤漆炉传动链。
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