
混合气体腐蚀测试 Cl2气体腐蚀测试-深讯科第 三方大型综合检测机构

产品名称 混合气体腐蚀测试 Cl2气体腐蚀测试-深讯科第
三方大型综合检测机构

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18165787025

产品详情

（Cl2）腐蚀测试 腐蚀测试是确定产品在含有环境下工作、储存的适应性，特别是接触件
与连接件。影响腐蚀的主要因素有温湿度、大气腐蚀性成分等。试验的严苛程度取决于腐
蚀性气体的种类和曝露持续时间。可以模拟大气中存在的等各种腐蚀性气体，可进行单一
或多种混合气体腐蚀试验，用于确定电工电子产品元件、设备与材料等抗腐蚀能力。

测试项目:腐蚀测试

测试目的: 用于确定零部件、电子元件、金属材料、电工、电子等产品的防护层以及工业
产品的在中的腐蚀能力。

测试介绍: 腐蚀测试是确定产品在含有环境下工作、储存的适应性，特别是接触件与连接
件。影响腐蚀的主要因素有温湿度、大气腐蚀性成分等。试验的严苛程度取决于腐蚀性气
体的种类和曝露持续时间。可以模拟大气中存在的等各种腐蚀性气体，可进行单一或多种
混合气体腐蚀试验，用于确定电工电子产品元件、设备与材料等抗腐蚀能力。

测试要求:

测试标准

测试名称 品要求 测试内容 适用范围



GB/T 5 电工电子产品环境试

验设备检验方法第11

部分：腐蚀气体实验

设备

实际产品或模拟试件 耐腐蚀能力，考核对

材料与其防护层的腐

蚀能力，与其相似的

工艺质量比较

零部件、电子元件、

金属材料、电工、电

子及工业产品等

相关产品：（Cl2）腐蚀测试
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