
琥珀色PES美国苏威A-301聚醚砜 PES 透明 注塑级 耐高温塑胶原料

产品名称 琥珀色PES美国苏威A-301聚醚砜 PES 透明
注塑级 耐高温塑胶原料

公司名称 东莞市高创塑胶原料有限公司

价格 58.80/KG

规格参数 品牌:PES
型号:A-301
产地:美国苏威

公司地址 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房

联系电话  18820612095

产品详情

PES美国苏威A-301聚醚砜塑胶原料 透明注塑级 耐高温

PES滤芯，其过滤介质是目前较为先进及能达到灭菌要求的聚醚砜微孔滤膜，聚醚砜膜膜孔占滤膜体积80
%以上的微孔开孔率，具有独特的微孔几何形状，有效提高了各种溶液、药液的过滤效率和流通量。采
用聚醚砜和聚丙烯支撑两种材料组合热熔焊接而成，无粘结物，适用于要求比较严格的制药行业及超纯
水过滤等等。

主要特性：

独特的亲水性能，不含表面活性剂和表面润滑剂，为过滤溶液提供高水平的过滤精度和流通量，适用的P
H范围广，对蛋白质及贵重生物制剂的吸附量低，截留率高、有极好的化学耐受性和热稳定性，强度好
，耐正向和反向压力冲击，所有产品都100经过完整性测试。

制药工业：注射液、注射用水、滴眼液、不可高温灭菌产品、生物制品、疫苗、血清等终端除菌过滤

食品工业：矿泉水、生活饮用水、饮料等过滤



电工工业：高纯水、超纯水设备、等终端过滤

聚醚砜虽然是一种高温工程热塑树脂，但仍可以按常规热塑加工技术进行加工。可采用注射成型、挤出
成型、吹塑成型、压缩成型或真空成型。高模温有助于成型和减小成型引起的应力。一般注射成型温度
为 310～390℃，模温为 140～180℃。PES
是一种无定形树脂，模收缩率很小，可加工成对容限要求高及薄 壁的制品。
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