
【小型妇幼保健院污水处理系统】

产品名称 【小型妇幼保健院污水处理系统】

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 35000.00/台

规格参数

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情

【小型妇幼保健院污水处理系统】

医院污水，尤其是传染病医院、结核病医院污水中，不同程度地含有多种病菌、病毒、寄生虫卵和一些
有毒有害物质。这些病菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有一定抵抗力，有在污水中存活时间较长，当人
们食用或接触被病菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质污染水或蔬菜时，就会使人致病或引起传染病暴
发流行。通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内历次大规模传染病暴发流行，都与饮用或接触被污
染水有关。处理范围医院、生活、洗涤、屠宰（分解、冷冻）、食品厂、卫生间、风景区、旅游区、景
观用水，绿化用水、车站、码头、机场、收费站、服务区、农村地下饮用水、饭店、宾馆、酒店、办公
楼、商城、洗车场、小区、学校、（小学、中学、大学）工厂、机关、宿舍、厨房、食堂、农家乐、客
栈、水上乐园、浴池、洗浴中心、澡堂、车间冲洗水、城镇生活、农村生活、洗衣、布草、水洗厂、干
洗店、矿山【妇幼保健院污水处理设备】-方案处理工艺主要由一级沉淀消毒处理和二级生化消毒处理工
艺。一、【妇幼保健院污水处理设备】-方案工艺选定医疗污水处理系统具体处理工艺可根据出水要求进
行选择。当处理废水可排入城市污水管网时，采用一级处理；要求直接排放时，采用二级处理工艺。当
采用一级处理流程时，医院污水应与职工生活区污水、雨水分流，仅对医院污水进行消毒处理；当采用
二级或深度处理流程时，根据需要，职工生活区污水可与医院污水合并进行处理，其厨房用水必须设隔
油井（池），其出水汇流入化粪池，再进系统进行净化处理。流程描述一级处理基本工艺流程 医院污水
→ 化粪池 → 调节池 → 消毒接触池 → 排入市政二级处理基本工艺流程 医院污水→化粪池 → 调节池 →
生化池 → 沉淀池 → 消毒接触池 →排入市政随着社会的发展，出现了越来越多的专科医院，妇幼保健院
就是其中的一类，医院数量的增多也带来了大量的污水。妇幼保健院污水主要来源于门诊、病房、手术
室、各类检验室、病理解剖室、洗衣房等处排放的诊疗、生活及粪便污水。这些污水成分复杂，其中含
有大量的细菌、病毒、有毒有害物质等，具有空间传染、急性传染和潜伏性传染等特征。如不经处理直
接排放会对水资源造成巨大的危害，严重污染水体环境，还会成为一条疫病扩散的重要途径，威胁到人
的身体健康。因此，污水在排放前必须经过相应的处理，以使其达标排放。医院污水的水质特点和处理
难点，并结合公司多年的工程实践经验设计的一种可地埋设置的有机废水处理装置。该设备集去除BOD
、COD、NH3-N于一体，具有技术性能稳定可靠、处理效果好、出水更清亮透明、操作维护稳定、运行
安全可靠、不占用地表面积、不硬性周围环境等优点。经该设备处理的污水，水质达到国家排放标准。
 产品特点1.设备所有管道采用PVC管或不锈钢管，管道间连接用PVC粘结剂粘结或不锈钢焊接。2.PLC
自动化控制，操作简单，平时一般无需专人看管，只需适时对设备进行维护和保养。3.设备可埋设于地
表以下，不占用地表面积，不影响周围环境。4.池中填料采用悬挂式立体弹性填料，微生物易挂膜、脱



膜，不结球、不堵塞。5.配有设备故障报警系统，运行安全可靠。6.设备箱体采用碳钢板制作，内外采用
环氧沥青防腐，使用寿命长。7.生化池采用生物接触氧化法，污泥产生量少。8.主体工艺采用二级生物接
触氧化处理工艺，处理效果好。产品适用范围妇幼保健院污水处理设备适用范围广，除了医院污水的处
理，该设备也可适用于住宅区、村庄、村镇、写字楼、宾馆、饭店、疗养院、商场、高速公路服务区、
学校、车站、飞机场、码头、旅游景区等生活污水和与之类似的各种工业有机废水的处理。
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