
【钦州市【卫生防疫站废水处理设备生产厂家】】

产品名称 【钦州市【卫生防疫站废水处理设备生产厂家】
】

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 12000.00/套

规格参数 品牌:龙裕环保
型号:LY
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

卫生防疫站废水处理设备生产厂家

卫生防疫站污水，还含有化学物质、放射性废水。医院污水来源及成分复杂，含有毒、有害的物理化学

污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为扩散的重

要途径和严重污染环境。因此，必须经过处理后才能排放，特别是肝炎等传染病病房排出来的污水，须

经消毒后才可排放。

其实疾控中心的污水，除一般生活污水外，还含有化学物质、放射性废水。疾控中心污水来源及成分复

杂，含有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，

不经有效处理会成为扩散的重要途径和严重污染环境。因此，必须经过处理后才能排放，特别是肝炎等

传染病病房排出来的污水，须经消毒后才可排放。



      疾控中心污水处理设备特点：

可埋入地表下，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖和保温，全自动控制，不需人

员管理无污泥回流操作简单，维修方便。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，

平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。噪音低，无异味，使用寿命长。

疾控中心污水站占地小，污水站不占地外表积，上部覆土，可种植草皮等植物。生物接触氧化反应zui后

一步也是污水处置达标的关键一步即消毒。公司在处置污水消毒时一般采用二氧化氯消毒。“龙裕”牌

二氧化氯发生器可适合射流负压和正压直接加入方式操作使用。用户能方便地根据现场工艺情况，选择z

ui合理、的设备使用方案。其中，带压直接加注投药方式为目前国内外同行业中*和*技术，使得投药方

式不受投药位置的高低、压力大小、距离远近的限制，目前国内外适用性的设备。

在污水处理中，医院污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质，有的可能

含有放射性。医院污水主要是综合污水。传统设计工艺一般采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺，即A/O

工艺处理。A/O工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用，把污水中氨氮转

换成亚硝态氮、硝态氮，再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气，从污水中脱氮。设计要点是注重污

水、污泥的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。但小型医院或门诊占地面积小,处理污水量一般每天在20

00升以内,传统工艺由于需要的占地面积比较大,加上工艺复杂,一次性投资成本高,运行费用高,普通医院难

以承受; 根据国家《医疗》 我公司根据医疗门诊可用面积小，污水量少的特点，经过多年研究攻关终于

设计了一系列小型污水处理设备，该设备采用格栅+高效过滤+消毒的处理工艺，具有占地面积少、无噪

音、无二次污染、安装方便、一次性投资少,维护简单、容易达标等优点，现已被广泛用于疾控中心、医

疗门诊、实验室等污水处理工程。

售后服务 1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2）在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
3）一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
4）为加强与用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5）提供各类环保咨询服务。
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