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企业服务能力等级资质证书

公司名称 清远远中咨询科技有限公司

价格 1588.88/套

规格参数 品牌：:远中
可办地区：:全国各地
办理时间：:3-7个工作日

公司地址 清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E幢首层
47号铺

联系电话 13750135404 13750135404

产品详情

怎么办理集中空调系统清洗企业服务能力等级资质证书

现在中央空调我们用的比较多，商用中央空调安装设计遵循这三点质量，七点安装原则，简单说买的中
央空调是半成品，重要的是背面安装，安装的好坏会大大影响我们的使用。

中央空调清洗维保的重要性：

1、清洁室内外换热器的外观，去除灰尘和可繁殖细菌等，以提高换热器的效率，防止有害物质的积聚。

2、清洁并更换周围的过滤器。气氛过滤器是长效除臭气氛过滤器，可以大大提高空调的清新气氛质量。

3、排水部分的清洁，由于排水部积聚污垢，需要对公司中央空调进行彻底清洗消毒，确保排水顺畅。

4、深度清洁，中央空调回路控制部举行除尘、打斗部位检查，确保回路控制部安详恒定运行;然后主机
的东西要检查指标，主机运行的隐患要排除，对于一些松动的部件要及时处理;，对外壳进行清洁和打蜡
，以保持外壳的清洁和优雅。

中央空调清洗维保知识：

1、中央空调使用前测试

空调在使用前应通电。首先，打开风扇电机，检查是否有噪音。如果正常，打开空调的制冷压缩机。启
动压缩机时，从低档、中档到逐级试机，直至整机正常工作。



2、合理设置温度

根据科学确定一般卧室温度在25℃—29℃，人会感觉更舒服，所以在设定温度上，不要一味追求低温(高
温)，中央空调厂家建议在4到5℃，室内外温差过高或过低都对人体健康不利，而且耗电过多，造成不必
要的浪费，同时注意不要改变温度设置和开关空调随意。

3.定期清洁空气过滤网

滤网的作用是吸附空气中的灰尘。如果积尘过多，不及时清理，会降低出风量，降低传热效果，降低制
冷量，增加电耗。每半个月清洗一次过滤网比较合适，不要用超过40℃的热水清洗，不能用洗衣粉、清
洁剂、汽油、香蕉水清洗以免过滤网变形，也不能打开使用火烘干。

4、定期给风扇电机添加润滑油

润滑风扇电机。一般情况下，连续运行的空调机每年应加油一到两次，可以减少旋转摩擦。加油时，不
要随意强行扇叶，以免扇叶变形，造成噪音增大，效率降低。

5、保持干燥

长期不使用时，空调应通风2-3小时，保持内部干燥，并取出电池。

6、换季拔掉电源

如果换季停止使用应拔掉电源，清洁机器，将外罩盖在外罩上，再次使用前应检查通风管道是否堵塞，
如果机器声音异常，请及时维修，切勿强行开机运行，以免损坏机器。

办理集中空调系统清洗企业服务能力等级资质证书，需要提交的资料如下：

1、中央空调安装维修清洗维保服务企业资质等级评定申请表；

2、法人代表资格证明；

3、营业执照原件和复印件；

4、办公及工作场所的产权证明或租赁合同的原件和复印件；

5、管理人员和技术人员名单及学历证明或职称证明；

6、中央空调安装维修清洗维保服务人员培训证书复印件（10人以上）；

7、中央空调安装维修清洗维保服务质量管理文件、作业标准和质量验收制度；

8、中央空调安装维修清洗维保服务专用产品、设备清单(含型号、规格、技术指标、购置时间、制造商
、运行状况等)；

9、上年度财务审计报告或资信证明；

10、1年内有效中央空调安装维修清洗维保服务项目证明材料。

我司是中清协、卫创、中清weian等多家认证公司的一级代理，申报价格实惠，所有流程简化，给企业省



时省力，快速给每家企业申报下来资质证书，助力企业招投标成功。
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