
沥青检测 第三方沥青检测项目标准及机构

产品名称 沥青检测 第三方沥青检测项目标准及机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

石油沥青是石油原油经蒸馏等提炼出各种轻质油及润滑油以后的残留物，或再经加工而得的产品。提高
建筑沥青质量和使用性能,满足建筑工业的发展需要是沥青生产企业追求的产品力。

 

检测样品：

建筑石油沥青、重交通道路石油沥青、管道防腐沥青、道路石油沥青、聚合物改性道路沥青、水工石油
沥青、改性沥青等

 

检测项目：

闪点（开口）、溶解度、软化点、延度、针入度（0℃,100g,5s）、针入度（25℃,100g,5s）、针入度（46℃
,100g,5s）、蒸发后质量变化等

检测标准：

GB/T 494-2010 建筑石油沥青、GB/T 267-1988 石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)、GB/T 11148-2008
石油沥青溶解度测定法、GB/T 4507-2014 沥青软化点测定法 环球、GB/T 4508-2010
沥青延度测定法、GB/T 4509-2010 沥青针入度测定法、GB/T 11964-2008 石油沥青蒸发损失测定法等。

国联质检法定第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州
、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁
、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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