
工业级混合油检测 混合油第三方检测报告及单位

产品名称 工业级混合油检测
混合油第三方检测报告及单位

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

工业级混合油化学名称为脂肪酸甘油三酯，主要以餐厅废弃物油脂为原料，经提炼后可作为生物柴油等
原料油，广泛应用于生产加工行业，是国内外市场广受欢迎的高附加值可再生资源。 为您提供的油品
检测服务。

 

检测样品：各类工业级混合油

检测项目：

密度、色度、闪点(开口)、运动粘度、粘度指数、倾点、酸值、水分、机械杂质、清洁度、铜片腐蚀、
硫酸盐灰分、液相锈蚀、泡沫性、空气释放值、抗乳化性、密封适应性指数、旋转氧弹、磨斑直径、水
解安定性、热稳定性、过滤性、剪切安定性等

检测标准：

CODEX STAN 211-1999 几种动物或动植物混合油脂产品 

GB 11121-2006 汽油机油 

GB 11122-2006 柴油机油 

GB/T 18325.1-2001 滑动轴承 流体动压润滑条件下试验机内和实际应用的滑动轴承疲劳强度 

GB/T 28298-2012 焦化重油 



LS/T 3539-1992 混合油层碟式降膜汽提塔 

SNI 06-4827-1998 混合油基漆的规格
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