
德国NCTE小量程动态扭矩 FC-S2000传感器

产品名称 德国NCTE小量程动态扭矩 FC-S2000传感器

公司名称 上海千鳌商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 精度:0.5%
品牌:NCTE
输出信号:0-±5V、0-±10V

公司地址 上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢2136室（
注册地址）

联系电话 021-39197447 18016331637

产品详情

德国NCTE FC-S2000

精度等级  0.5 频率范围 -3dB衰减点 Bessel参数 Hz 1000 标准模拟电压信号 
V 0-5校准参数 mV/Nm  

激励电压 VDC 9--12 供电电流 mA 10 初始峰值 mA ＜40激励电压 VDC 1
3 常规参数 单位 参数EN标准的防护等级 IP 50 参考温度 ℃ +15--+35工作温
度范围 ℃-30-- +85存贮温度范围 ℃ -30--
+100 额定量程范围 Nm 2.5 5 7.5 17.5 75 175 250 500自重

 圆头 g 386 392 400 685 856 1230 方头  395 401 414 652 754 878 
转动惯量 

圆头 g mm2 597 662 1073 4922 19126 79754

方头  582 648 904 3339 13294 57770  
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